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Шановний читачу! 

Перед Вами новий журнал «Радюаматор» 
(РА), появу якого ми вс! давно очжували. РА - 
перший в 1сторй незалежно! Укра!ни масовий на- 
уково-популярний журнал з питань радотехн!ки 
та електроки. Сподваемось, що серед ана- 
лоичних видань ваш РА посяде належне м!сце, 
ставши б1льш популярним серед укра1нських 
радзоаматор!в н1ж росййське «Радио» {1 бела- 
руський «Радиолюбитель». 

РА схожий з 1ншими виданнями 1 в той же час 
в1дразняеться вд них. Схожусть полягае в тому, що 
сьогодн! вн в достатнй м1] еклектичний, тобто в 
ньому можна знайти матер!али, що висетлюють 
ус! напрями рад1оаматорського руху, враховують 
1нтереси в!д почативщв до фавщв, анатзують 
проблеми в1д загальних органйзацайних до конк- 
ретних питань схемотехёйки та технолог! окремих 
пристров. Маемо над!ю, що з часом, коли еко- 
ном1чна ситуащя пол1ишиться, кожне угрупуван- 
ня радоаматор!в матиме св журнал зНдно з 
власними 1нтересами. Чи станеться це з нашою до- 
помогою, чи за нашою безпосередньою участю або 
в конкуренцй з нами - у будь-якому випадку РА 
сьогодн! 1снуе { вн  прокладае шлях 
радлоаматорськй прес! у молодй держав:. 

На вдмшну выд 1нших видань РА мае 
виришувати сво! завдання. ГоловнЕ з них: сприяти 
пднесенню масового рад1оаматорського руху на 
Укра1н{; в1дбудовувати 1нформащйне середовище 
для розповсюдження знаньз радотехн!ки та елек- 
трошки серед рёзних верств населення, особливо 
молод{; об’еднувати зусилля аматорйв та фамвщв 
1 спрямувати 1х на досягнення сучасного равня роз- 
робок радлоприлащв для подальшого прогресу 
економ!чного розвитку Укра1ни. 

Для розв’язання цих завдань визначено те- 
матику журналу, що не обмежуе автор!в тим чи 
1ншим видом апаратури чи родом ДЩяльност 
радюаматорав, а дае змогу працювати у широкому 
кол! питань, об’еднаних спльними напрямами. 
Сьогодн! Ш напрями сформовано в рубрики, що 
мустяться в першому номер! журналу. Наприклад, 
рубрика «Серййна апаратура» вмпцуе описання 
функщй побутово! та професно! радуо, звуково1, 
телев11йно! та комп’ютерно! апаратури, схем, кон- 
струкщй найпопулярниших вироб\в та способ 1х 
модерн1зування зусиллями як завод в-виготовлю- 
вач1в, так 1 радоаматор!в, публлкуються методики 
1 способи ремонту рАзних вищв апаратури та за- 
ходи, що при цьому застосовуються. 

Рубрика  «Радюаматорський — зв’язок #} 
радоспорт» дуже схожа на аналогчнЕ роздли в 
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1нших журналах, за винятком того, що сюди не пот- 
рапляють пристро!, якими користуються зв'язк/вщ 
та спортсмени, як! працюють в цьому напрям1. 
Опис конструкщй пристров для зв’язку, «полю- 
вання на лисиць», ор1ентування та радокерування 
вм щуються до певних рубрик РА: якщовикористо- 
вуються промислов! розробки ‚, 1х розмицують у 
рубрищ «Серна апаратура»; якщо конструкщя 
розроблена та виготовлена самодяльним автором, 
то для публкацй аналойчного змсту е рубрика з 
назвою «Авторське конструювання», що вм уе 
саморобки для дому, р#номанйтн{! пристро{ авто- 
матики та електрошки - тобто все, що ми вироб- 
ляемо власними руками. В ШИ рубрищ можна 
знайти поради з питань технологй та дизайну 
власних розробок, а також використання 
1нструмента, матералв 1 деталей. 

Незважаючи на складн1сть в економ Ук- 
райни, все виразнши риси мають ринков! в1дносини. 
В наступних номерах РА плануеться мати рубрику 
«Ринок: анал!з та пропозицй», що вмпщуватиме 
досл1дження тенденщй попиту на т чи {нии товари, 
сервсу та радомовлення 1 телебачення. 
Анал1зуеться становище розвитку радлопромисло- 
вост: { конкурентоспроможност! продукцй ук- 
райнських виробниюв на внутрииньому ринку та з 
1ноземними виробниками за межами крайни. В 
огляд! окремих видв радлоапаратури проводиться 
пор!вняльна ощнка 1х споживчих якостей, видано 
рекомендацй щодо вибору та  придбання 
разномантних товар. Поряд з щШею рубрикою 
буде подано рекламу виробнивв радотовар!в та 
умови розмащення реклами в РА. 

Судячи з перелчених рубрик, може скластися 
враження, що однею з мети журналу РА, а саме 
розповсюдження рад1ознань серед широких верств 
населення, не шдтримуеться його зм!стом. Проте 
це не так. Мало того, високий рАвень технйчно! 
думки, шо покладено в основу конструкщй сер но? 
та авторсько! апаратури, навчае й наыть виховуе 
сам по собр, в журнал! буде спешальна рубрика 
«Початки радоаматорства». 

Зм1ст початкюв визначатиме едина методика 
прищеплювання рад1оаматорських навичок як 
юн генерацй, так 1 вм бажаючим - незалежно 
выд вку, початкового рЁвня знань, наявного досв!ду 
тощо. Ми т1льки но розпочали цю працю, поки що 
досл1джен! лише методики, що колись використо- 
вували, а тому прохання до вах, хто мае досёд 
початкового навчання - радлофажвщв {1 молодь, 
взяти участь у в1дродженн! й створюванн! нових 
методик широко! пёдготовки населення в галуз1 
радотехнЁки. 
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В окрему рубрику видлено матер!али, змст 
яких стае для укра1нських рад1оаматор!в особливо 
актуальним у наш час. Рубрика мае назву «Сёт 
радоаматорства», хоча ми досить далек! в1д того, 
щоб охопити вс! подИ в рад1оаматорств! поза ме- 
жами Украйни. Завдання рубрики - поступово 
ознайомлювати читач в з традищями й усшхами 
радлоаматор1в у свт сприяти встановленню 
зв’язкв укра1нських рад1оаматор!в з 1х закор- 
донними колегами як в особистому план, так 1 
шляхом створення аматорських асощащй за 
{нтересами на сшльних засадах або шляхом вступу 
Укра1ни до мжнародних сшлок чи органйзащй - це 
все становить основний зм!ст публ кащй у рубрищш 
«Сет радоаматорства» в початковому пер!од 
видання журналу. 

Ознайомлюючи читача з рубриками журналу, 
ми навели деяк! принципи, якими керуватимемося 
в реалйзац! завдань, що постали перед РА. Крём 
того, читачев! потр1бнознати, щона стор!нках жур- 
налу пост на увага прид1лятиметься ‚, з одного бо- 
ку, 1сторИ розвитку радосправи на Укран!, п 
впливу на стан радловиробництва 1 
радлоаматорства в РосИ царського пер1оду, в 
СРСР 1 в усьому св, а з другого - науково-попу- 
лярному викладу найнов!ших теоретичних та 
практичних розробок, як! суттево впливають на на- 
уково-техн1чний прогрес. 

ВИйни та сти йн! лиха приносять велику б1ду 
людям тих кра!н, де вони в!дбуваються, проте 
збитки не набувають величезного розм!ру, якщо 
вчасно готуватися до цих поди. Через це 
сприяння рад1оаматор1в оборон! Укратни, а 


також безпосередня участь у забезпеченн! опе- 
рашй щодо врятування людей та лкедаци 
насл1дк!в землетрус!в, повеней, катастроф типу 
Чорнобильсько!, постйно висвтлюватимуться 
журналом РА. 

В рубриц! «Дов дки, консультацй, об’яви» 
вмищен! дов!дков! дан! про нов! вироби еле- 
ментно? бази, пояснювання за проханнями 
читач!в деяких неясних положень, що трапля- 
ються в статтях, публ!кац!я додаткових ма- 
тер!ал1в до попередньо надрукованих статей 
та 1нше - все це Вам знайоме з 1нших жур- 
нал1в. В! дмтною рисою е безкоштовна 
{розк!ш в умовах ринку!) публ!кащя неко- 
мерщйних об’яв читач1в. Це своер!дн! заочн! 
збори рад1оаматор1в, де кожен матиме змогу 
пов!домити колег про сво! досягнення й роз- 
раховувати на допомогу з 1х боку. 

Отже, журнал РА вийшов у свт. Навряд чи 
варто робити узагальнююч! висновки з першого 
номера. Вст, в кого РА збуджуе 1нтерес, хто ба- 
жае змщнення його рол! Й значення в розвитку 
радюаматорства на Укра1н1, поллшшення зм!сту 
1 форми журналу, мають змогу сп1впрацювати з 
редакщею в будь-який спос!б. Для нас мае вагу 
все: 1 Ваш! авторськ! матер1али, { робота позаш- 
татними кореспондентами, 1! використання 
Ваших сил, знань та енергй у робот! в 
редакшйн!й колегИ, 1 вкладення коштв для 
змщнення бюджету видання, 1 просто хороша 
порада та доброзичливе слово. Дякуемо вс!м, хто 
читае «Рад1оаматор». 

Редколейя 


Спочатку було слово. .. 


Гстор1я пер1одичних видань Укра1ни з питань 
рад1отехн!ки та електрон!ки ще чекае на свох 
досл1дниюв, але вже сьогодн! вдалося дещо з’ясу- 
вати, щоб декому з читач!в, як | нам самим, не зда- 
валось, що журнал РА виник на порожньому м!сщ, 
щов УкраТн! не було традищй видання масових 
радлотехн1чних журналйв. 

Що ж вдалося з’ясувати сьогодн!? Наприк!нц 
1924 року розпочалося рад1омовлення в Харков, 
Киев] та Одес! авже учервн: 1925 року разом зут- 
воренням товариства друз!в рад1о його ки!вським 
осередком видаеться журнал-газета «Радио для 
всех», безпосередню участь в якому беруть пред- 
ставники таких в1домих нин! заклад1в та установ, 
як [нститут народного господарства, Кийвський 
полтехнйчний 1нститут та 1н. До реч1, добра 
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традишя участ! в створенн1 1 формуванн! 
радлоаматорських журналйв збер1гаеться в К 1 
дос: адже в склад! редколегй - В/льченко, 
О.П.Живков, О.1.Карпов. 

Гншо! 1нформацй поки що не мае, бс вдалося 
знайти лише перший номер журналу «Радио для 
всех». Така сама ситуащя сталася з журналом 
Одеського губв!ддлу Рад1отовариства Укра!ни 
«Радио», про який писали сам! його творц1, що це 
«дешевый, просто и понятно написанный жур- 
нал, посвященный вопросам радиотехники и 
радиолюбительства». Серед завдань журналу 
було «возможно популярнее, проще рассказать 
широким массам рабочих и крестьян о радио, о 
новостях радио за рубежом, в СССР и на 
Одещине». 


РЕДАКЩШИНИЙ РОЗДЛ 


Добре, якби в Киев! та Одес! знайшлись 1ний 
номери журнал, а ще краще, якби в!дгукнулися 
ть хто працював у журнал|, писав для нього або 
регулярно його читав. Тод! ми вс! мали б змогу за- 
повнити ще одну сторнку в 1сторй Укра1нського 
радоаматорства. 

Докладн!  вдомост е про журнал 
«Рад1омовлення, рад1ослухання, техыка й ама- 
торство», що видавався д щею назвою з 1930 до 
початку 1935 року у Харков, а псля двом1сячно? 
перерви (що була пов’язана, очевидно, з переездом 
столищ Украйни до Киева) з третього випуску (з 
1935 по 1941 рёк) - шд назвою «Рад1о». 3 1936 по 
1937 роки журнал не видавався з причин, як! поки 
що не з’ясовано. 

Журнал «Рад!1о» з першого до останнього но- 
мер!в друкувався укра{нською мовою, що, проте, 
не заважало в1ддавати в1д одне! п’ято! до чверт! 
обсягу д матер!али 1деоло{чного, пол1тичного та 
офиййного спрямування. Природньо, що зм1ст 
журналу «Рад10» в1д цього страждав, але т1льки з 
обсягу, бо р1вень публлкащй, як! безпосередньо 
стосувались рад1отехнки, був досить високим. Пе- 
ревагу на стор!нках журналу було вддано опису 
сериних приймально-передавальних пристройв, 
викладанню засад рад1отехаки, порад початавцям, 
техноло чних питань щодо виготовлення вузлв та 
деталей, як! Й сьогодн! користувалися б попитом: 
повгряних конденсатор!в, котушок 1ндуктивност\, 
трансформатор!в тощо. -Матер!алв з конструюван- 
ня саморобних пристрыв подавалося небагато, 
проте регулярно з'являлися публкацИ про закор- 
донн! рад1оприймач! (особливо н1мецьк). 

Журнал «Рад1о» виходив дв!ч на м1сяць з 1930 
по 1933 роки, 1нод! номери здвоювали, останний но- 
мер за 1941 рак - четвертий. Тираж був невеликий, 
в1д п’яти до восьми тисяч прим!рникв, хоча для то- 
го часу, сл1д думати, то була достатня юльюсть. 
Першим  вдповдальним редактором був 
Й.Я.Ганс, останн!м - Л.М.Пелешук. А взагал! 
вдпов1дальн! редактори зм!нювались досить час- 
то, наприклад, з 1934 по 1939 роки редактори 
зм1нювалися не менш як дв! 41 на рак. 

Серед автор1в, як! найчаст!ше друкувались у 
перии роки видання журналу, були В.Е Лванов, до- 
брев!домий вчений, який до к!нця свого життя пра- 
цював у Харювському — фузико-техчному 
1нститут; А.Н.Лев]н, вдомий фажвець у галуз! 
радлообладнання лтаюв  циыльно авацй; 
«професор телебачення» П.В.Шмаков, якого не 
треба додатково рекомендувати, а також С.Г.Те- 
тельбаум, недовге життя 1 робота якого пов’'язан! з 
КПТ, де вн працював у р!зних напрямках 


радотехнйки, серед яких були телебачення, 
радозв’язок та рад1олокащя, а також передаван- 
ня енергй без дроту. 

Наприкнц! 30-х ров в «Рад1о» активно друку- 
валися А.1.Фюрстенберг, якого вважають ав- 
торитетним фахжвцем у галузё вим!рювань, 
М.В.Лауфер, також представник КП з кафедри 
акустики та звукотехн!ки, А.Д.Батраков, автор 
книг з елементарно! електро- та радотехки, 
К.[.Дроздов, книги якого про рад1олампи, а також ` 
магнйтний запис набули широко! в1ломоста, С.Уса- 
чов, В.Михайлов, В.Караяний, п1слявоенну долю 
яких не встановлено, а також П.Г.Жеребцов. 
Останныйй вдомий, мабуть, у всх кутках колишньо- 
го Союзу своЁми книжками, серед яких «С!льський 
радоаматор», видання, що витримали б1льше 
пяти перевидань - «Радиотехника», «Хрестоматия 
радиолюбителя», «Основы электроники» тощо. 

У першому номер! журналу «Рад10» заявлено, 
що журнал мае стати осередком, навколо якого 
скупчуватиметься думка широких  верств 
рад1ослухачй в, радоаматор!в та рад1офажви:в: 
«Наш журнал повинен базуватися на тих досягнен- 
нях, що вже е як в СРСР, так 1 за кордоном. 
Використати найкращий досвд, викривати не- 
дол1ки, давати б1льшовицьку вдач всяким перек- 
рученням класово! л!нй в теорий 1 практищ 
радоф1кацИ та рад1омовлення - наше бойове за- 
вдання». «Рад10» сумл!нно виконувало це завдан- 
ня, тим б1льше, що паралельно в Укра1н! розпов- 
сюджувалися Й загальносоюзн! видання типу 
«Радиофронт» та «Радио всем», як! пот!м було 
об’еднано. Але вйна перервала на довг! роки 
видавничу щшяльн1сть в галуз! рад1оаматорсько! 
журнал стики: б1льше 50 ровв радюаматорам Ук- 
ра1ни довелося чекати появи свого журналу. 

Сьогодн1 РА намагаеться зберегти кращ1 
традицИ сво1х попередниюв в умовах державно! 
незалежност! Украни. Вразливим м!сцем нашого 
видання е двомовн1сть, проте не сл1д поспипати 
кидати в нас кам!ння: мова публкащй зараз та, 
якою пишуть наш! автори. Перегляньте журнал 1 
зроб1ть висновки сам!. На мою думку, ми зро- 
стаемо разом з нашими читачами: коли б1лышсть 
з вас писатиме (а це значить 1 читатиме) ук- 
ра1нською, тод! й журнал перейде до одномовного 
друкування. 

Вс, хто бажае зробити св1й внесок у вивчення 
1сторй рад1оаматорства на Укра1н|, будь ласка, 
звертайтеся до нас з будь-якими матер!алами , 
спогадами про подй, про людей, як! жили та пра- 
цювали у 11 часи. Сшльн! зусилля мають надати 
нам змогу шдняти зав!су часу. 
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СИСТЕМА КОЛЬОРОВОГО 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ РАЕ. ДЕКОДЕР 
РАЁ 


В.Й.Хлистов 


1.5.БезверхнЯ, 


Найбльш: скпадност! у 
радюаматорв та фахвща при нала- 
годженн! нових марок телпешзорв 
викликають модулг кольорносп, 
живлення та блоки дистанциного 
керування. В сучасних телевзорах 


бльшкть  модулв — кольорносп 
двосистемн! 1 забезпечують 
прийом  сигнайв як системи 


$ЕСАМ, так : РАЁ. Для того, щоб 
в них розбратися, треба знати, що 
являе собою система РА!., як пра- 
цюють декодери РА!. Цим двом 
питанням присвячена стаття. Для 
наступних випускв автори готують 
технчний опис { методику регулю- 
вання та пошуку несправностей мо- 
дупя кольорносп МЦ-46. У 1993 
рощ заплановано написати серю 
статей щодо телевзорв 4-го та 5- 
го поколйнь, в яких автори мають 
на мет подлитися досвдом, на- 
копиченим ними при проведенн: за- 
з пдвищення  квапккаци 
радюмеханиюв паприемств «Побут- 
радютехнка» ризних мкт Украйни. 
Автори мають надо, що вони 
питання, 


нять 


висвтлили теоретичн 
пов'язан! з системою РА, трохи 
простше, нж це робиться в до- 
ступни для радоаматорв 
птератур!. Стаття розрахована 
на радюаматорв та фажвцв, як 
знайом! з системою ЗЕСАМ та 
схемами кольорових телевзорв 
третього поколння. 
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Система кольорового те- 
лебачення РАЁ 


Система кольорового тепеба- 
чення РАЁ сумюсна з системою 
чорно-бтого телебачення. В цй 
систем, як { в систем: $ЕСАМ, 
для передач зображення фор- 


муються три сигнали: 
Еу - сигнал яскравост 
(рос. - «яркостный 
сигнап»); 
Ею-\ - ризницевий сигнал 
червоного (рос.- «цве- 
торазностный — сигнал 
красного»); 
Ев-у - рзницевий сигнал 
синього (рос. - «цвето- 
разностный сигнал 
синего»). 


71-й рядок 


Система РАЁ варзняеться вд 
системи ЗЕСАМ способом пере- 
дач! ризницевих сигналв кольор- 
носп. Для цього використовуеться 
Пднесуча частота кольорност 4,43 
МГц, яка модулюеться одночасно 
обома ризницевими сигналами 
кольорносп (Ер-у та Еву ) мето- 
дом квадратурно! модуляци. 

Цей сигнал примишуеться до 
Еу (як { в систем: $ЕСАМ), що за- 
безпечуе формування повного те- 
левзиного сигналу РАЁ (ПТС РАЦ). 

На рис.1 зображена спроще- 
на функцональна схема кодую- 
чого пристрою (кодера ) РАЁ - 
вузла передаючого телевзйного 
тракту, де виробляеться 
пднесуча РАЁ. 1: де вдбуваеться й 
модулящя ризницевими  сигна- 
лами червоного та синього. 


Кварцовий генератор (1) за- 
безпечуе  одержання — сину- 
софдального сигналу 4,43 МГц. 
Фазозсувний ланцюг (2) формуеЕ 
сигнал 4,43 МГц, зсунутий по 
фаз вдносно сигналу генератора 
на 907` Цей сигнал модулюеться 
в бапансному модулятор? синьо- 
го БМв (5) рзницевим сигналом 
синього (Ев-у ). 3 виходом БМ 
балансно- модульований” сигнал 
Ив, який ми будемо називати 
«синьою» складовою сигналу 
пднесучо! частоти РАЦ, 
подаетЬся на матрицю-суматор 


били складова 
педнесучо?' РР. 


Рис.2 


(7). За допомогою вертора (3) 
та електронного комутатора (4) 
формуеться синусойдальний 
сигнал 4,43 МГц, фаза якого вид 
рядка (строки) до  рядка 
зминюеться на 1807. Цей сигнал 
подаеться на балансний модуля- 
тор червоного Б/\в(6), де вн мо- 
дулюеться рзницевим сигналом 
червоного Ер-у. Таким чином, 
формуеться «червона» складова 
пуднесучог РАЁ Чв (або -Цр). 
Змна фази «червоно» скпадо- 
во! гднесучог РАЁ вд рядка до 
рядка на протилежну позна-- 
чаеться змною знаку Ц (-Цр). 

В матриц; (7) вдбуваеться дода- 
вання «червоно» та «синьс» скла- 
дових гднесучог РАЁ, за рахунок 
чого формуеться квадратурно-мо- 
дупьований сигнал пднесучог РА|. 
На рис.2 зображен  векторн 
деаграми сигналв трьох сусщнх 
рядюв. Слд звернути увагу на те, 
що «червона» складова пднесучо! 
РАЁ Ц (-Ив) змнюе фазу вд рядка 
до рядка на 180. Змана полярност 
(фази) сипнала в рядка до рядка 
надат в декодерах РАЁ дозволяе 
значно зменшити диференщально- 
фазов! спотворення, як! виникають 
за рахунок ризкого зминювання 
равня сигнала яскравосм ! призво- 
дять до зманювання кольорового 
тону зображення. 

До реч!, змнення фази сигна- 
лу з кожним рядком е важливою 
видзнакою системи РАЁ вд 
системи МТЗС. 

На рис.3 та 4 показана за- 
лежнсть параметр зображення 
вд амплтуди та фази сигналу 
гиднесучог РАЁ. Амплтуда квад- 
ратурно-модульованого сигналу 
Че несе  шнформащю про 
насиченсть елементв зображен- 
ня (рис.3), а фаза цього сигналу 
- про кольоровий тон (рис.4). 


Балансна модулящя - це 
рзновид амплмудноГг модуляйй. 
Вщзначною рисою 1 Ее те, шо в 
балансно-модульованому сигнал 
Е пльки боков: смуги частот, а 


Велика НасиченСтЬ 


мала насиченсть 


Рис.3 


Червоного мало, 
синьоге дагато 


Рис.4 


в 
Уербоного дагато, 
Финьдео мало 
несуча — (пднесуча) частота 
вдсутня.Тому в  приймальнй 


частин! (декодер! РАЁ) повинен 
бути генератор, який вщновлюЕ 
несучу (пднесучу) частоту. Цей 
сигнал подаеться на синхронний 
детектор, шо забезпечуе нор- 
мальне детектування балансно- 
модульованого сигналу. 


Декодер РАГ. Загалыв 
принципи роботи. 
Функщюональна схема 


В сучасних тепевгзорах 
використовуються ризн: схеми де- 


кодуючих пристров (декодер). 


Декодер - це пристрй, який 
призначаеться для видлення з 
ПТС рёницевих сигналв кольор- 
носп Еву та Ер-у. 

Декодери системи $ЗЕСАМ 
достатньо описан! в птератур!, 
доступный 
Зупинимось на розгляд! деко- 


масовому — читачу. 
дерв РАЕ. 

Функцюнальна схема найг- 
ростишого декодера РАЁ зобра- 
жена на рис.5. Така схема мае на- 
зву «декодер РА[5». Повний те- 
левзний сигнал системи РАЁ (ПТС 
РАЕ) подаеться на смуговий фильтр 


(рос. - «полосовой — фильтр») 


Рис.5 
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стродуючий 
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сш 


90° 
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Рис.6 


{1), який видляе з ПТС длянку 
спектра, де знаходиться сигнал 
кольорност!. Даг! сигнал кольор- 
носи (Чо) идсилюеться регульо- 
що 
входить в систему АРП (авто- 


ваним гдсилювачем (2), 


матичного регулювання пдсилен- 
ня, рос. - АРУ), яка пдтримуе 
незмною ампттуду сигналу 


1-й рябок 


[и] 


Прямий 
сигнал 


Затриманий 
сигнал 


54 [и 
"ф 


бума ДОГ ЗС =тааыиннннир> 2 


2% 


Азниця ПС? 96 


кольорност! податься на 
синхронн! детектори (3) та (4). Як 
ми вже казали (див. примику), 
для синхронного детектування 
потрбна эдновлена пднесуча ча- 
стота 4,43 МГц. Для 1 одержання 
в декодер введено кварцовий ге- 
нераторГ (5), який маЕ схему ав- 
томатично! шдстройки частоти та 


2-й рядок 


| [7/. 
-ф 


м 


Рис.7 


кольорност!, завдяки чому систе- 
ма АРП 
нервномрнсть амплтудно-час- 


компенсуе 
тотног характеристики 
радоканалу на длянш високих 
частот ПТС РАГ. Дат 


сигнал 


фази (ФАПЧ). Для керування та 
синхрошзаци генератора (5) схе- 
ма ФАПЧ використовуе «спа- 
пахи» пднесучо! частоти. 

У идповдност 3! схемою ко- 
дера (рис.1) в декодер! (рис.5) 


на синхронний детектор синього 
СДв(3) сигнал 


пднесучо! частоти з фазовим 


подаеться 


зсувом на 90°, а на синхронний 
детектор червоного СДа(4) з 
комутатора {8) подаеться 
сигнал гднесучо!г 3! зминною 
фазою, яка змнюеться вид ряд- 
ка до рядка на 180°. 
Керування 
комутатора (8) зрдйснюеться 


перемиканням 


за допомогою тригера Т (10), 


який формуе симетричн! 
мпульси нагпвстроково! час- 
тоти. Фаза тригера 


коригуеться схемою кольоро- 
вот синхронзацИ СКС (9). 
Головною вадою декодера 
РАЁ, який ми щойно розглянули, 
Е велик диференщино-фазов 
для компенсаций 
яких в декодерах використову- 


спотворення, 


ють шню затримки. Декодери з 
нею затримки 64 мкс назива- 
ють декодерами РА... 


Функщональну схему декоде- 
ра РАЁо зображено на рис.6. В 
щи схем! шднесуча частота коль- 
орносм гспя гидсилювача (2), 
який охоплено АРП, подаеться на 
матрицю (5) у вигляд 
сигналв - прямого сигнала (ПС) 


двох 


та затриманого сигнала (ЗС). 


Затриманий — сигнал 


одер- 
жуеТЬся за допомогою ультраз- 
вуково! ли! затримки УЛЗ-64. 
Його амплтуда на вход! матриц; 
(5) повинна бути такою, як 1! 
амплтуда прямого сигналу на 
ншому вход; матриц:. 

В матриш (5) прямий та 
затриманий сигнали додаються 
(на 


вднмаються 


виход!) та 
другому 
На рис.7 зображен 
векторн! щмаграми сигнатв на 
матриц-суматора (ПС 


одному 
(на 
виход)). 


входах 
та ЗС) { на и виходах для двох 
сусщднх рядюв. 

Векторн! даграми показують, 
що на виходах матрищ (5) скла- 


ИТС РАЁ 


р бковий 
стредуючий науиьс $0 


Рис.8 


дов! сигналу мднесучог РАЁ Цв та 
Ув(-Чю), повыстю роздлен.Вони 


боти ГКН (8) з частотою { фазою 
«спалахв» | виробляе керуючу 


мрулёс вашеный 


эваротнозо ходу по ка 
Рис.9 


мають подвйну амплтуду. За 
рахунок роздлення сигнала 


вихре зая 9 
зелерал?сра 


$19 САБ 


напругу, яка пропорцйна ризниц! 
фаз вждних сигналв ФД(14). Ця 


Рис.10 


пднесучо! на складов: Цв та Цв(- 
Ут) компенсуються диференцй- 
но-фазов! спотворення. 
Призначення {нших елементв 
функшонально! схеми декодера 
РАШ (рис.6) 
призначенню вдподних еле- 
ментв декодера РАЁ5 (рис.5). 
На рис.6 @льш докладно пред- 
кольорово! 


аналопчне 


ставлено схему 
синхрон!заци. Розглянемо як во- 
на працюе. Так, ключ (13), який 
керуеться рядковими стробу- 
ючими мпульсами (зап сазН 


$С) (рис.8), 


видлення еспалахв» гпднесучо! 


забезпечуе 


частоти, що 
рядковому 
гисля \мпульсу синхронзацй °. 
Дал «спалахи» подаються на 
фазовий детектор ФД(!4). ФД 
порвнюе частоту та фазу ро- 


передаються на 


мпульс! гашення 


напруга через фильтр низьких ча- 
стот ФНЧ (15) керуе роботою 
генератора ГКН (8), вдновлюючи 
вдловдну частоту та фазу сигна- 
лу генератора. 

Фаза «спалахв» вд рядка до 
рядка зминювься в систем! РАЁ 
на 90°, що потр/бно для коригу- 
вання фази перемикання елект- 
ронного комутатора ЕК (11). То- 
му на виход ФД (14) керуюча 
напруга буде мати змнну скла- 
дову, фаза яко! порвнюеться з 
фазою сигналу тригера (12) у 
фазовому детектор! ФД (16), 
який при необхдноспй змнюе 
фазу тригера (12) не протилеж- 
ну. Напруга з виходу ФД (14) 
використовуеться також для ке- 
рування схемою АРП. 

Блыьшесть схем декодерв РАЁ 
мае генератори з кварцовим 


Рис.11 


подвйну 
пднесучу 8,86 МГц. Фрагмент 


резонатором на 


функцюнально! схеми такого де- 
кодера зображено на рис.10. На 
в\дмину вд Инших ця схема мае 
кварцовий генератор (1) на 
подвйну гиднесучу частоту РАЁ 
8,86 МГц, нвертори (2) : (5) та 
два подльники частоти (3) 1 (4). 
Вдомо, що при частот: 4,43 МГц 
дуже важко зробити фазовий 
зсув на 90° за допомогою ®С- 
фазозсувних ланцюпв. При по- 
днйни частот! задаючого генера- 
тора нвертований Ц" та не!н- 
вертований Ц” сигнали дляться 
подльниками (3) ! (4) по частот 
на два ‚ що забезпечуЕе одержан- 
ня двох сигналв ЧТо та Шо час- 
тотою 4,43 МГц з фазовим зсу- 
вом 90° (рис.11). 

Цей способ одержання фазо- 
вого зсуву на 90°, дуже техно- 
лойчний. 

Вн широко використовуеться 
в декодерах на мкросхемах. 

ыы В — деяких 
використовуються 
стробуюч! 1мпульси - зирег ап 
сазНе ($$С). Ш 1мпульси мстять в 
соб! мпульси гашення зворбтних 
ходв по кадру (рис-9). те 
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декодерах 
комбнован: 


СТАНДАРТ $ЕСАМ О-К В НЕКО- 
ТОРЫХ МОДЕЛЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ 


А. П.Воробей, А.Г.Киспов 


В последнее время быстро 
возрастает количество зарубеж- 


ЧР #560 
ва 


Рис.1 


ных телевизоров, находящихся в 
пользовании у населения. 
Большинство моделей этих 
телевизионных приемников име- 
ет мультисистемный канал цвет- 
ности и звука. Но некоторые мо- 
дели телевизионных приемников, 
привоэимых из стран Европы, 
иэготовлены специально для кон- 
кретной страны и не реализуют 


ТТ а 4тик 


Рис.2 


стандарт ЗЕСАМ О-К, используе- 
мый на территории нашего госу- 
дарства. В этой статье рассмот- 
рен один из примеров доработки 
телевизоров, изготовленных для 
Италии (стандарт телевещания 
РАЁ В-С) фирмой $ОМУ. Мо- 
дели: ЗОМУ ВЕАСК ТЕМИКОМ 
КУ-№2141А; КУ- 
Х2551А/Х2951А. 
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Модель КУ-Х2551А/Х2951А 
имеет мупьтисистемный канал 
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цветности, но по стандарту В-С 
разнос межлу несущими изоб- 
ражения и звука составляет 5,5 
МГЦ, а по стандарту ЗЕСАМ О-К 
разнос - 6,5 МГц. На рис. 1 
приведена схема модуля ЕС 
(обозначение по схеме телеви- 
зора), который осуществляет 
выделение сигналов звукового 
сопрвождения из промежуточ- 
ной частоты эвука 

В данной модели установлен 
стерефонический канал эвука. 
Промежуточная частота звука 
второго канала 5,74 МГц. На схе- 
ме ЗЕ - промежуточная частота 
звука одного или обоих каналов 
звукового сопровождения. 

ИМС 01 выполняет функцию 
УЧПЗ и частотного детектора. 
Канал 2 построен по аналогичной 
принципиальной схеме, но 
фильтр и кварц на частоту 5,74 
МГц. Необходимо заметить, что 
в данной модели телевизора 
фильтр по 1-ой промежуточной 
частоте телевизионного сигнала 
и усилитель промежуточной час- 
тоты звука не препятствуют про- 
хождению промежуточной час- 
тоты звука 6,5 МГц. Создание 
канала звука с ПЧ 6,5 МГц путем 


замены полосового фильтра и 
кварца авторами не проводилось 
ввиду дефицитности указанных 
эпементов. Предлагаемая авто- 
рами схема приведена на рис.2. 
Все злементы канала 1 удаляют- 
ся из модуля ЕС. Схема на рис.2 
подключается (по рис.1): вывод 
1 кножке 701, вывод 2 к ножке 
801, вывод 3 к входу 21,вывод 4 
к ножке 301. 

После проведенной доработки 


для прослушивания звукового 
сопровождения в обеих 
акустических системах те- 


левизионного приемника  необ- 
ходимо включить режим «моно». 

Модель КУ-М2141А. В этой 
модепи  ссуществляется — де- 
кодирование сигналов цветности 
только по стандарту РАЁ. На 
рис-3 приведен фрагмент схемы 
телевизора. Нумерация элемен- 
тов не привязана к принципиаль- 
ной схеме (данной модели). 01 - 
микросхема декодера  РАЁ, 
микросхема 02 осуществляет 
необходимую задержку цвето- 
разностности сигналов, микрос- 
хема ОЗ (показана не полностью) 
выполняет функцию — УПЧИ, 
микросхема 04 выполняет 
функцию УПЧЗ и частотного де- 
тектора эвук. На рис.4 приведе- 
на схема декодера ЗЕСАМ, ус- 
танавливаемого в телевизор, на 
рис.5 приведена схема УПЧЗ с 


промежуточной частотой 6,5 
МГц устанавливаемого в те- 
левиэор. 


Первым шагом доработки те- 
левизора является замена поло- 
сового фильтра 21, установлен- 
ного в телевизоре. Это необ- 
ходимо потому, что этот фильтр 
имеет полосу пропускания 7 
МГц, а по стандарту О-К необ- 
ходимо 8 МГц. Вместо него ус- 
танавливается фильтр ФПЗП9- 
451,7. По схеме рис.3 это 
фильтр 21. Декодер цветовых 
сигналов системы ЗЕСАМ 
собирается по схеме рис.4. На- 
стройка декодера $ЕСАЛ описа- 
на в [1], там же приведены на- 
моточные — данные — катушек 
индуктивности Ё2, 14, 15, 16, 18. 
Катушка 7 режекторного конту- 
ра подавления цветовых подне- 
сущих имеет 110 витков на стан- 
дартном каркасе 06 мм. Длина 
намотки 11 мм. Диаметр прово- 
ра 0/1 мм. 
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Для подключения декодера 
$ЕСАМ к телевизору необ- 
ходимо: разорвать соединение 
выводов 12, 11 ИМС 02 (рис-3) 
с конденсаторами С16, СПУ, со- 
единить выводы 12, 11 ИМС 02 
< контактами декодера 8 и 7 со- 
ответственно. Соединить сво- 
бодные выводы конденсаторов 
(16, С17 с контактами декоде- 
раб и 5 соответственно. Контакт 
декодера 4 соединить с эмитте- 
ром транзистора У\Т2; контакт 1 
декодера соединить с выводом 
7 ИМС 01; контакт 2 декодера 
соединить с выводом эмиттера 
транзистора УТ! (рис.3); кон- 
такт 3 декодера соединить с вы- 
водм 15 ИМС 01 (рис.3); кон- 
такт 9 декодера соединить с вы- 


{7 5бмкг 
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водом3 ИМС 01 (рис.3). После 
проверки правильности — со- 
единений включить питание те- 
левизора, настроить декодер 
ЗЕСАМ, как описано в [1]. про- 
верить прохождение цветораз- 
ностных сигналов на выходы 
ИМС 02 (рыс.4) в системе 
ЗЕСАМ и РА(. Настроить контур 
режекции цветовых поднесущих, 
для чего подать сигнал ЗЕСАМ 
номенклатурой 75/0/75/0 
(вертикальные цветные полосы), 
подключить осциллограф к выхо- 
ду \У и, вращая подстроечник ка- 
тушки Е7, добиться подавления 
цветовых поднесущих в соседних 
строках. После проведения всех 
регулировок оценить изобра- 
жение на экране телевизора, 
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Рис.5 


и, если необходимо, еще раз 
подстроить декодер $ЕСАМ. 

Доработка канапа звукового 
сопровождения. Схема канала 
звука с ПЧ 6,5 МГц приведена на 
рис-5. Для подключения схемы 
(рис.5) к телевизору необ- 
ходимо: удалить элементы 22, 
4, С24, ©29, С25 (рис.3), кон- 
такт 2 модуля звука с ПЧ 6,5 МГц 
подключить к эмиттеру 
транзистора УТ5 (рис.3); кон- 
такт 3 подключить к выводу 18 
ИМС 04 (рис.3); контакт 4 подк- 
лючить к свободному выводу 
резистора В32; контакт 5 подк- 
лючить к выводам резисторов 
31, ЮЗ3З. 

Вывод 11 04 освободить от 
всех соединений со схемой 
(рис.3) и подключить к шине 
питания +12 В через резистор 
сопротивлением 10 кОм. Контакт 
1 модуля звука с ПЧ 6,5 МГц под- 
ключить к схеме вместо вывода 
11 04 (рис-3)- После проведенной 
работы убедиться в наличии зву- 
кового сопровождения в громко- 


говорителе телевизора. Про- 
верить блокировку сигнала сопро- 
вождения при переводе 


телевизора в режим работы с 
видеовхода, при необходимости 
проверить исправность транзисто- 
ра УТ! и диода \У01 (рис-5). 

Последним этапом доработки 
является замена режекторного 
фильтра в канале УЮОЕО #73 на 
фильтр типа ФЕГИРВ-63,02 с час- 
тотой режекции 6,5 МГц. 

После проведенных дорабо- 
ток проверяется работоспособ- 
ность телевизионного приемника 
во всех режимах работы. При 
необходимости еще раз подст- 
раивается декодер $ЕСАМ. 
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УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ КИНЕСКОПА 


Л.В.Тесленко 


Устройство (УПДК) предназ- 
начено для применения в те- 
левизорах с питанием нити на- 
каливания кинескопа (НН) от 
обмотки трансформатора строч- 
ной развертки. 


Для увеличения срока служ- 
бы кинескопа необходимо обес- 
печить задержку подачи высоких 
напряжений на его электроды до 
предварительного и, желатель- 
но, постепенного разогрева НН 
[1]- Предлагаемое УПДК (рису- 
нок) является усовершенствован- 
ным вариантом предложенного в 
[2] и отличается повышенной на- 


дежностью и стабильностью 
функционирования. 
состоит из 


интегрирующей времязадающей 
цепочки КТС, к которой подк- 
лючен истоковый повторитель на 
транзисторе \УТ1. Нагрузкой пов- 
торителя является резистор Е9 с 
подключенным к нему эмиттер- 
ным повторителем на транзисторе 
УТУ, к выходу которого, в свою 
очередь, при помощи контактов 
реле К!.1, К!.2 подключается НН 
на время ее предварительного 
плавного разогрева. К выходу 
истокового повторителя подклю- 
чен также пороговый каскад на 
стабилитроне \У02 и транзисторе 
УТ2, к выходу которого подклю- 
чены _ транзисторные — ключи 


УТЗ...УТ6, коммутирующие со- 
ответствующие цепи телевизора. 
Резистор Ю2 и сопротивление 
сток-исток открытого транзисто- 
ра УТ1 ограничивают ток через 
стабилитрон УО2 и переход Б-Э 


8 6,2 777 АТВ2Я/ у ЗА 


7 

К 
79 УРА ИЗ |[— 
в. АТБ 


75 5), 
АТбЗОВ УЗ ИТб 


УТ2. Напряжение на резисторе 
К9 м, следовательно, на входе 
эмиттерного повторителя УТ7 не 
может превысить напряжение 
стабилизации \02 (8,2 В) плюс 
падение напряжения на прямос- 
мещенном переходе Б-Э \УТ2 
(0,7 В), т.е. 8,9 В. В свою оче- 
редь, максимальное напряжение 
на НН, которое можно уста- 
новить резистором К9, будет 
равно 8,9 - 1,5 = 7,4 В, где 1,5 
В - падение напряжения на пря- 
мосмещенном переходе Б-Э со- 
ставного транзистора УТУ. 
Резистор К8 ограничивает мощ- 
ность, рассеиваемую транзисто- 
ром УТЯ. а в случае его воз- 
можного пробоя - ток по цепи 
+15 В. 

Работа УПДК. При вклю- 
чениии телевизора на устройство 
подается напряжение питания 
УМЗЧ (+15 В), конденсатор С! 
разряжен, напряжение на затво- 
ре УТ! равно 0, ток через УО02 
и переход Б-Э УТ2 не течет, 
вследствие чего он закрыт, а 
транзисторные ключи УТЗ...\УТ5; 
УТ6 — открываются, соответст- 


венно включая реле К1, 
блокируя синхроимпульсы запу- 
ска строчной развертки и подк- 
лючая к источнику +130 В нагру- 
зочный резистор 11. При этом 
нормально разомкнутые контак- 
ты реле К1 подключают НН к вы- 
ходу эмиттерного повторитёля. 
Модуль строчной развертки 
(МСР) не работает и высокие на- 
пряжения на кинескоп не гподд- 
ются. Конденсатор С2 уменьша- 
ет время включения ключа на со- 
ставном транзисторе \УТ5, УТб, 
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повышая тем самым надеж- 
ность его работы. 

По мере зарядки конденсато- 
ра С! напряжение на выходе исто- 
кового повторителя возрастает, 
что приводит к его повышению и 
на выходе эмиттерного  пов- 
торителя. Ток через НН плавно 
увеличивается. По достижении че- 
рез 40...60 с момента пробоя 
\02, транзистор УТ2 открывает- 
ся, запирая все транзисторные 
ключи. Синхроимпульсы запуска 
поступают на МСР, Начинает вы- 
рабатываться вькокое — напря- 
жение, резистор К11 отключается 
от источника +130 В, а реле К! 
обесточивается и НН через его 
нормально замкнутые контакты 
подключается к обмотке ТВС, т.е. 
телевизор переходит в обычный 
режим работы. Включение реле 
на короткое время и его обесто- 
ченное состояние на протяжении 
остальной работы телевизора, а 
также подключение НН к ТВС че- 
рез нормально замкнутые контак- 
ты обеспечивают повышенную на- 
дежность функционирования 
УПДК в составе телевизора [2]. 
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Поскольку время между запу- 
ском МСР и отпусканием реле К1 
составляет 2...5 мС `, т.е. гораздо 
больше чем 10 периодов следо- 
вания строчных импульсов запуска 
(640 мкс), НН подключается к 
обмотке ТВС тогда, когда режим 
работы МСР является уста- 
новившимся и охлаждения НН не 
происходит. Подгрузка источника 
+1308 резистором Е11 на время 
плавного разогрева НН необ- 
ходима, т.к. в противном случае 
из-за отсутствия токопотребления 
по этой цепи (МСР не работает) 
на выходе +130 В блока питания 
устанавливается напряжение +152 


В, что нежелательно по двум. 


причинам. Во-первых, недогрузка 
+130 В в некоторых модулях 
питания — (например, — МП-3-3) 
приводит к его переходу в режим 
холостого хода,  сопровожда- 
ющийся характерным «пощелки- 
ванием», что негативно 
воспринимается на слух. Во-вто- 
рых, что более важно, в момент 
запуска МСР по цепи +130 В 
вместо номинального поступает 
напряжение +152 В, что может 
привести к нежелательным 
перегрузкам жизненно важных 
компонентов телевизора. 
Несколько слов необходимо 
сказать и о безопасности работы 
УПДК. Поскольку о его назна- 
чении говорит само название, не- 
обходимо обеспечить максималь- 
ную безопасность НН при малове- 
роятных, но все-таки возможных 
повреждениях злементов УПДК. 
Анализ схемы показывает, что 
самая большая неприятность мо- 
жет случиться при пробое и ко- 
ротком замыкании перехода К-Э 
УТ7, когда напряжение +15 В 
может поступить на НН. Чтобы 
этого не произошло, к выходу 
повторителя подключен 
стабилитрон \У04, а в цепь эмитте- 
ра УТ7 - предохранитель на 1 А. 
При превышении на выходе пов- 
торителя напряжения 
стабилизации стаблитрона, ток че- 
рез Него резко возрастает, что 
приводит к пережиганию предох- 
ранителя и отключению НН от 
УПДК. Остальные неисправности 
практически не страшны, т.к. 
оставшиеся возможные вариан- 
ты в худшем случае «обеспечат» 
работу Вашего телевизора так- 
же, ‘как и без УПДК. 
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Для индикации работы УПДК 
можно ввести цепь 10, НУ. 
Светодиод Н]! выводится на 
переднюю панель и в течение 
работы УПДК его яркость изме- 
няется от 0 до максимума. Вре- 
мя работы УПДК можно выбрать 
номиналами К1С1. При выклю- 
чении телевизора конденсатор 
С1 быстро разряжается по цепи 
У\УВ1 - внутреннее сопротивление 
УПДК и  подключеной к 
источнику +15 В схемы те- 
левизора, т.е. даже в результате 
повторно-кратковременного вы- 
ключения-включения телевизора 
время плавного разогрева НН 
остается тем же. 

Нелаживание УПДК заключа- 
ется в установке желаемого вре- 
мени плавного разогрева НН вы- 
бором номиналов цепи К1С1 и ус- 
тановке при помощи в9 
номинального напряжения на НН в 
момент отключения УПДК. Лучше 
это делать, подключив НН кине- 
скопа непосредственно к выходу 
УТ7, минуя контакты реле и не 
включая остальную часть те- 
левизора. При этом в качестве 
источника +15 В желательно 
использовать стационарный блок 
питания +15 В/1 А. Напряжение 
на НН устанавливается после заря- 
до конденсатора С1, т.е. по исте- 
чении времени 1..1,5 мин. Для не- 
которых экземпляров модулей 
питания МП-3-3 может потребо- 
ваться подбор резистора Ю11 в 
пределах до 1 кОм до устранения 
неприятного «пощепкивания» мо- 
дупя и контроля выходного напря- 
жения, которое не должно превь- 
шать +130 В. Стабилитрон УО4 же- 
лательно отобрать по напряжению 
стабилизации не более 6,9 В, т.е. 
6,3 В + 10%. 

Детали УПДК. Используемые 
резисторы: ВС, МЛТ-0,125; 0,25; 
К8, Ю11 - ПЭВ, С5-35 имеют 
мощность 10 Вт. Для меньших 
сопротивлений К11 мощность не- 
обходимо увеличить. К9-СП5-2; 
3; 14. Диоды У01, \ОЗ - КД-509, 
510, 521; \02 - КС!75А, 
КС182А, КС191Ж,Д814А; А|; Б: 
51. Конденсатор С! любого типа 
на напряжение не менее 10 В, 
желательно К53-1; С2 - КМ, КД, 
К10-7В. Транзистор УТ! - КПЗ03 
Г, Е; КПЗО7А...Д; УТ2 - КТЗ102 с 
любым индексом, УТЗ, 4 - 
КТ3117А. В качестве УТ5 подой- 


дет КТ602, 604, 605; УТ6 - 
КТ504А, Б; КТ805 АМ...ВМ. 
Транзистор \Т7 - КТ829 с любым 
индексом или составной из КТЗ15 
и КТ805 также с любым индек- 
сом. Реле КТ типа РЭСА8 (пас- 
порт РС4.590.201), но можно 
взять любое с допустимым то- 
ком через контакты до 1 А, на- 
пряжением и током срабаты- 
вания 10..14 Ви 50...100 мА со- 
ответственно. 

Конструкция УПДК. Все де- 
тали, в том числе держатель 
предохранителя, размещены на 
плате из фольгированного стек- 
потекстолита размером 70х100 
мм, выполненной с целью эко- 
номии времени методом проре- 


зания фольги  резаком и 
припайкой деталей к по- 
лучившимся площадкам без 


сверления отверстий. Транзистор 
УТУ размещен на радиаторе от 
модуля кадровой развертки МК- 
1-1. Мощность рассеивания на 
\Т6 не превышает 120 мВт. 
Резисторы Ю8 и К11 крепятся 
шпильками МЗ с резьбой. Само 
УПДК крепится двумя винтами 
МЗ к металлическому шасси сле- 
ва м выше горловины кинескопа 
(возле разъема Х5 модуля цвет- 
ности МЦ-31) и для удобства 
обслуживания подключается к 
плате соединений (АЗ) прозс- 
дами с припаянными к ним, а 
также установленными на платах 
УПДК и ПС (АЗ) ответными час- 
тями от разъемов типа 2РМ 
21,6 мм. При этом из зазодско- 
го жгута, соединяющего МСР с 
платой кинескопа, отделяются на 
длину 15...20 см два про- 
водника, идущих к НН, которые 
подключаются непосредственно 
к УПДК, а УПДК соединяется с 
платой кинескопа проводами та- 
кой длины, чтобы шасси с моду- 
лями могло свободно, без натя- 
жения проводов, устанавливать- 
ся в два положения - основное 
и наклонное (ремонтное). 

Подключение УПДК к те- 
левизору ЗУСЦТ показано на 
рисунке. В числителе проставлен 
соответственно номер контакта - 
номер разъема, в знаменателе - 
номер модуля. 
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АНТЕННЫ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМ 
СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
В ДИАПАЗОНЕ 10.9 —11.7 ГГц 


А.П.Живков 


Прием радиопюбителями те- 
левизионных сигналов с западно- 
европейских и американских 
спутников в диапазоне частот 
10.9-11.7 ГГц на территории быв- 
шего СССР возможен 
практически лишь с помощью так 
называемых зеркальных антенн. 
Плоские антенные решетки, а 
также пинзовые антенны на 
основе пинзы Люнеберга, во- 
первых, до настоящего времени 
очень мапо распространены, во- 
вторых, дороги в условиях 
единичного и мелкосерийного 
производства, в-третьих, в сипу 
ряда причин, рассмотрение ко- 
торых выходит за рамки попу- 
лярной статья, имеют в настоя- 
щее время коэффициеит 
силения С не бопее 39 дБ 
нь значения 33 - 36 дБ), 
сравнимый с коэффициентом 
усипения обыкновенной пара- 
бопической антенны Сс диамет- 
ром 1 м. Такое усиление пригод- 
но лишь для западных границ, Ук- 
раины и Прибалтики. Позтому 
основное внимание мы удепим 
зеркальным антеннам. 


Осесимметричные антен- 
ны 

Отражающая поверхность 
зеркала (рефлектор) в форме 
параболы собирает пучи, пада- 
ющие на ее поверхность парал- 
лепьно оси ОЕ (рис.1) в одной 
точке - Е, называемой фокусом 


Рис.1 


вращения с фокусами Е и [Е1. 
Фокус Е1 совпадает с фокусом 
большого зеркала, а фокус Е - с 
фазовым центром сферической 
вопны, изпучаемоя рупором. 
Луч 1. отраженный от поверх- 
ности гиперболы в точке М, 


движется так, будто он вышел из 
точки Е1, т.е. из фокуса главного 
зеркала, что и требуется. Такой 


Рис.2 


параболы. Чтобы пучи (электро- 
магнитная вопна в диапазоне 3- 
см длин волн) отражались, 
поверхность зеркала, обращен- 
ная к спутнику, должна быть 


проводящей. 
Следует помнить о том, что 
усипение зеркапа прямо 


пропорционально площади его 
раскрыва $, то есть квадрату 
диаметра 0. Это значит, что 
увеличение диаметра в 1.4 раза 
приводит к повышению  ко- 
эффициента усиления на 3 дБ 
(ппощадь зеркапа, перехватыва- 
ющая поток знергии от спутника, 
возрастает вдвое). 

Очень важно правильно вы- 
брать при данном диаметре ан- 
тенны О ее фокусное рассто- 
яние {. Отношение {/0 - важ- 
нейший параметр как самого 
рефлектора (зеркала), так и 
обпучателя антенны. Ввиду мно- 
гочисленных забпуждений на 
этот счет рассмотрим пробле- 
му бопее подробно. Различают 


обычно короткофокусные 
а 2, =. и длпиннофокусные 
рис.2. а) рефплекторы. Пос- 


копльку четкого критерия не су- 
ществует, будем считать корот- 
кофокусными антенны с #{0< 
<0,30, а длиннофокусными - со- 
ответственно с #/0>0,35. 

Короткофокусные антенны 
обычно выполняют двухзер- 
кальными. Существует несколь- 
ко разновидностей двухзер- 
кальных антенн: Грегори, Кас- 
сегрена и др. 

Рассмотрим принцип действия 
антенны Кассегрена (рис.3). Ма- 
пое зеркало (контррефпектор) 
выполнено в виде гиперболоида 


ход пуча связан со свойством 
гипербопь! - пуч, вышедший из 
действительного фокуса РГ, отра- 
жаясь, дапее движется так, как 
будто вышел из фокуса Е1. 

При приеме сигнапов со 
спутника обпучатепь двухзер- 
кальной антенны направлен в сто- 
рону неба, шумовая температу- 
ра которого мапа. Позтому шу- 
мовая температура 
двухзеркальной антенны мень- 
ше, чем однозеркальной с тем 
же коэффициентом усиления, 
что благоприятно сказывается на 
соотношения сигнал/шум на вхо- 
де приемника. 

Методика расчета двухзер- 


кальных антенн спожна. 
Например, большое зеркапо 
(рефпектор) может — иметь 


профиль, отличающийся от пара- 


Рис.3 
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бопы;: понятно, что к нему нель- 
зя приспособить малое зеркапо 
от другой двухзеркальной антен- 
ны или же рассчитать его, не 
зная профиля рефлектора. Поз- 
тому спедует приобретать не 
только рефлектор, а полный 
комплект антенны: рефлектор, 
контррефлектор (малое зерка- 
ло) и обпучатель (обычно рупор- 
ный) с элементами крепления, 
жестко обеспечнаающими 
взаимное распопожение отдель- 
ных злементов антенны. Без же- 
сткой взаимной — ориентации 
системы облучения очень слож- 
но правильно настроить двухзер- 
кальную антенну. 


Офсетная антенна 


Один из самых главных недо- 
статков параболической антенны 
- эффект затенения зеркала 
облучателем. К обпучатепю мо- 
гут быть подключены два кон- 
вертора, например, при однов- 
ременном приеме обеих ортого- 


„вВырезка” 


няется рис.4, а. Для приема 
используется лишь часть зерка- 
ла (так назывземая «вырезка») 
из параболического рефлекто- 
ра (англ. «оН5е{»), имеющая 
овальный профиль. Таким обра- 
зом, облучатель с конвертором 
выносятся из луча зеркала и не 
затеняют его. Коэффициент 
использования поверхности 
увеличивается по сравнению с 
обычным осесимметричным 
зеркапом (с той же площадью 
раскрыва) на 10-15%. В обыч- 
ной антенне часть лучей, излу- 
ченных парапельно оси антен- 
ны, отразившись от зерквла, 
вновь попадает в облу чатель. 
Этот паразитный эффект назы- 
вается «обратной реакцией зер- 
кала» и приводит к росту ко- 
эффициента стоячей волны по 
входу приемника, то есть к 
ухудшению согласования и ка- 
чества приема. В офсетных ан- 
теннах эффект — «обратной 
реакции зеркала» отсутствует. 


Рис.4 


нальных поляризаций или двух 
диапазонов частот. Затенение 
центра зеркапа при этом 
увеличивается. — Относительная 
площадь затенения возрастает с 
уменьшением дизметра антен- 
ны. Поэтому, как правило, ан- 
тенны для приема СТВ диамет- 
ром менее 1 м выполняют с вы- 
несенным облучатепем. Идея 
построения такой антенны прояс- 
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Как видно из рис.4, 6, облу- 
чатель должен иметь диаграмму 
направленности, освещающую 
лишь «вырезку», т.е. часть 
исходного лараболического зер- 
кала. Позтому в качестве облу- 
чателей используются рупоры 
(конические или специальной 
формы - двухмодовые). Ширина 
диаграмм направленности рупо- 
ров меньше, чем открытого кон- 


ца круглого волновода. 
Обратимся более подробно к 
проблеме выбора обпучателей. 


Требования 
к облучателям 
зеркальных антенн 


Чтобы зеркальная параболиче- 
ская антена работала нормально, 
обеспечивая требуемый — ко- 
эффициент усиления С, ширину 
диаграммы направленности по 
уровню поповинной мощности 
205,5 и мапый уровень боковых 
пепестков, следует облучать зер- 
кало так, чтобы его края отдавали 
в приемный рупор, установленный 
в фокусе, на 10-12 дБ меньше 
мощности, чем центр. По 
амплитуде - на краю зеркала 
амплитуда эпектромагнитного 
поля допжна быть в три раза 
меньше, чем в центре (рис.5). В 
этом спучае можно с достаточной 
степенью точности считать, что 
200,5=1,8/0(м), © (дБ) = 40 + 20 
5(О), где О - диаметр антенны, 
например, при 2=1,8 м 200,5 =1°, 
С=44,8 дБ. 

Отметим, что для правильно- 
го облучения зеркала спедует 
выбрать рупор с подходящей 
диаграммой направленности . Та- 
кой является диаграмма, имею- 
щая ширину главног лепестка по 
уровню 8-10 дБ, равную углу 
2<, под которым из точки РЕ 
видны края зеркала. Если диаг- 
рамма обпучателя уже требуе- 
мой (на рис.2, 6 пунктирная 
линия 2), края зеркала «недооб- 
пучаются», т.е. неэффективно 
используется площадь зеркала. 
Типичная ошибка состомт в том, 
что часто к имеющейся коротко- 


фокусной антенне пытаются 
приспособить обпучатель 
(например - открытый конец 


кругпого волновода с акси-аль- 
ными кольцами), предназначен- 
ный для длиннофокусных антенн 
с 1/0=0,35...0,37 и более 
(типичные значения для 1/0С - 
0,40...0,5). Вторая распростра- 
ненная ошибка состоит в стрем- 
лении передвинуть облучатель из 
точки Е в точку Е’ (рис.2, 6}, 
чтобы нормально обпучить реф- 
лектор. Этого делать не следует. 
потому что при данной форме 
параболическон поверхности 
энергия, как отмечалось, будет 
все равно концентрироваться в 
области фокуса. 


Комбинация слишком 
длиннофокусного (почти пло- 
ского) зеркала и обпучателя с 
широкой диаграммой харак- 
теризуется заметным приемом 
энергии из-за зеркала, что 
приводит к росту боковых лепе- 


Рис.6 


стков и повышению шумовой 
температуры антенны. И то и 
другое плохо сказывается на со- 
отношении сигнал/шум на входе 
приемника. 


Как же правильно выбрать 
обпучатель зеркала? 


Во-первых, если вы не знаете 
фокусного расстояния своей ан- 
тенны, его легко ЕН из 
соотношения Е=) 16Н, где К 
- глубина зеркала (рис.1). Если 
соотношение {/Б лежит в пре- 
делах 0,4 - 0,5, в качестве 
облучателя можно использо- 
вать просто открытый конец 
круглого волновода. Чем мень- 
ше его диаметр, тем шире 
днаграмма направпенности, 
нозтому для антенн с 
#/О=0,45...0,5 используется 
волновод диаметром 20...22 
мм, а — для антенн с 
#/0=0,37...0,42 - диаметром 
17-19 мм. Меньшим диаметр 
волновода выбирать нельзя, 
потому что он будет запредель- 
ным для частот рабочего дивпа- 
зона. Аксиальные кольца за 
раскрывом круглого волновода 
улучшают развязку между 
сигналами ортогональных 
поляризаций.Простая методика 
расчета рупорных облучателей 
для параболических антенн, 
иэготавливаемых радиолюбите- 
пями, подробно описана в [1]. 

Можно модифицировать 
обпучатель однозеркальной ан- 
тенны таким образом, чтобы он 
имел диаграмму  направпен- 
ности, достаточно широкую и 
для облучения короткофокус- 
ных антенн. Этой цели служат, 
например, специальные двух- 
модовые обпучатели, харак- 
теризующиеся достаточно рав- 
номерной диаграммой в преде- 


лах углов облучения зеркала и 
резким спаданием ее за этими 
пределами [2]. Однако расчет их 
едва ли под силу радиолюбите- 
лям, и поэтому здесь не расс- 
матривается. Пользователю до- 
статочно помнить о том, что 
применение — облучателя с 
широкой диаграммой в длинно- 
фокусной антенне приводит к су- 
жению главного лепестка, но 
вместе с тем резко возрастут 
боковые лепестки (рис.5) м шу- 
мовая температура антенны, то 
есть возрастет уровень помех, 
принимаемых из эфира. 


Качество изготовления 
отражающей поверхности 
зеркала. 

Антенны изготавливают из 
метапла (алюминий, сталь), ме- 
таплической мепкоячеистой 
сетки, метаплизированной стек- 
лоткани или наносят проводящий 
спой на поверхность зеркала. 
Это может быть либо токопро- 
водящая краска (клей), либо 
фольга, которой выклеивается 
поверхность. Вспедствие 
различных технологических труд- 
ностей реже используется на- 
пыление металла на поверхность 
зеркапа. Если поверхность зер- 
кала отличается от идеальной 
параболы  (рис.6), то пучи 
фокусируются не в точке Е, ав 
некоторой области вблизи нее, 
что, очевидно, ухудшает 
приемные свойства антенны 
(уменьшается коэффициент 
усиления). 

Случайные откпонения от 
идеального профиля (неров- 
ности, шероховатость, ...) 
оценивают статистически сред- 
неквадратиым отклонением 


где М - число измерений в слу- 
чайно выбранных точках зеркала 
{М - обычно 100}, Рь -Р - откпо- 
нение от профиля в точке п. Что- 
бы усиление антенны уменьша- 
лось не более чем на 1 дБ в 
сравнении с идеальной парабо- 
пой, в диапазоне частот 10.9- 
11.7 Пц Е не должно превы- 
шать 1 мм. значит, что не- 
ровности и шероховатости в 
среднем должны быть менее 1 
мм. Зеркало с худшим качест- 
вом поверхности изготавливать 
просто бессмысленно, посколь- 
ку дешевле сделать меньшее 
зеркало лучшего качества. 
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У зв’язку з появою нових 
високояксних джереп звуку, що 
грунтуються на цифрових мето- 
дах Иого запису ! вдтворення, 
виникае потреба пдвищення 
якост! характеристик решти ла- 
нок побутового зву- 
кошдтворювального комплексу. 
Найнедосконалиною з них, як 
вдомо, Е гучномовець. 

Для павищення якост! його 
звучання конструктори змушен 
за допомогою фильтра роздляти 
спектр звукових частот на три 
смуги (низьку, середню { високу). 

Масового поширення набули 


ндуктивноемнюн! фильтри 21, 
72,73, вымкнен мк виходом 
широкосмугового  гпдсипювача 


А2 та звуковщдтворювальними 
динамчними головками В1, В2, 
В3 (дал просто головками), 
{рис.1, а). Краш результати 
можна дстати, якщо використати 
для  кожноГг  смуги частот 
ндивдуальн! пдсилювач АД, А5, 
Аб, а роздлювальн фильтри 21, 
72, 73 встановити в попереднх 
каскадах А!, А2, АЗ (рис. 1, 6) 
[1]- Така  побудова — зву- 
ковдтворювального комплексу 
в‘дкривае можливост! для подаль- 
шого його вдосконалення. На- 
самперед це — стосуеться 
роздлювальних фильтрв вищих 
порядкв, як при цьому легше 
виготовити. Вони забезпечать 
бльш плоску сумарну АЧХ, до- 
зволять полтшити й на длянц; ча- 
стотного роздлення ! знизять 
рвень фазових викривлень, що 
позитивно вплине на передачу 
стереоефекту [2]. Роздлення 
спектру частот фильтрами з кра- 
щою прямокутнстю запобжить 
попаданню на СЧ- г ВЧ-головки 
складових частин, частоти яких 
близьк!: до резонансних частот 
цих головок [3]. 

При наявносп! окремих 
пдсилювачв легко збалансувати 
рен потужностей у каналах без 
бапастних резистор (ВЗ, Ю4, №5 
на рис. 1, а). Ш резистори 
попршують демпфгрування голо- 
вок { знижують ККД гучномовця. 


Безпосередне з'еднання 
пидсилювачв з гоповками 
полтшуе — демпфрування 1х 
рухомих систем, пудвищуе 


стиюсть пдсилпювачв до самоз- 
будження, дозволяе використо- 
вувати гидсилювач з иД’еМНиИМ 
внутршнм опором у кожному 
канат, а також вводити електро- 
механчний зворотний зв'язок 
{ЕМЗЗ) в головки окремих ка- 
налв — гучномовця. Остання 
обставина вельми суттева ! пот- 
ребуе пояснення. 

№мпульс струму в принцит не 
може бути перетворений голо- 
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вкою в аналомчний МАпульс зву- 
кового тиску без викривлень. Го- 
повн! причини цих викривлень 
полягають в нерщиност рухомог 
системи 1 зв’язаною з й дифузо- 
ром масою сумжного повпря, 
неоднорднстю магнитного поля в 
повтряному зазор, нетнйною 
запежнстю деформаций двюу 
в\д прикладено! сили. 
Зменшення ершиних 
(перехдних) викривлень дося- 
гаеться  з@льшенням  магнино! 
ндукцй в зазор, демпфуруван- 
ням рухомо системи шляхом 
зниження вихного опору пси- 


птуди коливань не пльки першог 
гармонжи, а Й (у такт з нею) 
амплтуди вищих гармонк, тобто 
виникнуть ампттудн Г 
1нтермодуляшин! — викривлення. 
Внаслдок оспаблення взаемМодЯ 
магнтних потоюв у ш моменти 
зменшуватимуться також демп- 
фруюч! сили, в результат чого 
зросте ампттуда коливань на 
резонанснй частот, 

Ц викривлення можна дещо 
оспабити, якщо замити одну 
потужну головку юлькома менш 
потужними за умови, що 1х су- 
марна потужнсть буде @льшою, 


> 


Рис.1 


лювача { сполучних провод, а та- 
кож за допомогою ЕМЗЗ [4, 5]. 
Додатков! викривлення вини- 
кають при великих амплтудах 
коливань: вони пов’язан 3 вихо- 
дом частини виткв звуковог ко- 
тушки за меж! магниного зазо- 
ру. При цьому слабнуть сили 
взаемодй магнытного потоку ко- 


тушки з основним потоком 
магнта, внаспдок чого при 
вдтворены! сигналу — складнот 


форми зменшуватимуться амп- 


РА:93,№1 — 17 


нык у виддног. При цьому в раз! 
близького розташування НЧ го- 
повок мик собою, 1х сумарний 
ККД зросте. 

Радикально  зменшити щШ 
викривпення можна лише змною 
конструкций само! голоаки. Якщо 
з@льшити довжину магнйного 
зазора №1 вдносно довжини зву- 
ково! котушки Ё2, то остання при 
коливаннях не виходитиме за 
його меж! (рис. 2, а). Можна на- 
впаки з@льшити довжину звуко- 


во’ котушки в;фносно зазора 
настльки, щоб при коливаннях не 
змыювалась юльюсть активних 
виткв у зазор! (рис. 2, 6). Така 
конструкшя порвняно з поперед- 
ньою мае ряд недолив: в ни 
збильшуеться маса котушки та И 
огр, знижуеться ККД, за раху- 
нок додаткового опору пасивно! 
частини виткв котушки 
ПОПршуеться демпфурування. 
Цей отр Е паразитний, тому що 
вн  екввалентний — з@бльшенню 
вихдного опору шдсилювача. 

У бльшости НЧ головок, що 
випускаються  промисловктю —, 
довжина котушки дещо перевищуе 
довжину магныиного зазора. При 
використанн! гоповок з довгими ко- 
тушками для компенсаций 1х 
паразитного опору необждно за- 
стосовувати пудсилювач! 3 Вд’ЕМНИМ 
виждним опором. На рис. 1 умовно 
показано, де до цих гидсилювачв 
приеднаны елементи, що утворю- 
ють позитивний зв'язок. На рис. 1, 
а це епементи ®1, Ю2, С1 в НЧка- 
нал, а на рис.1, 6 - ®1, 2, С! в 
СЧ та ®З, ®4, С2 в НЧ-каналах. 

Фильтр середнх частот на 
виход]  дсилювача  ослаблюе 
його демпф/руючий вплив на СЧ 
головку поза смугою прозо- 
рост. Внасмдок цього прослухо- 
ВуЕТЬСЯ сторонний звук, 
пов'язаний зы  властивостями 
гидасно! системи ще! головки, на- 
самперед з 1 добротнстю тв 
резонансною  чвстотою. Для 
ослаблення цього неприемного 
явища застосовують механчне, 
акустичне та електричне 
демпфлрування  режекторними 
фильтрами 1 С2 (рис.1,а). 

Ефективне демпфурування з 
одночасним зниженням 
викривлень можна дстати в СЧ- 
канал? завдяки  застосуванню 
ЕМЗ3 або  пдсилювача з 
вд’емним вихфним опором. Що- 
правда в цьому — випадку 
демпфируюча сила впливатиме 
лише на звукову котушку 1! не 
зможе усунути шюдлив звуки, 
зумовлен! паразитними 
вбращями частини дифузора та 
нших частин рухомо! системи, 
тому для 1х послаблення бажано 
зберегти механчне та акустичне 
демпфрування. Ц! миркування 
(хочЕ в меншй м!р!) справедлив! 
також ! для ВЧ-головки. 


Литература 
!. Чентурия А. Трахпопосный усилиталь//Радио. - 
1981. - №5,6.- 

2. Передереев Ж. Доработка 35АС-015 на основе 
лестничного фильтра // Там же. - 1990. - №4. 

- Голунчиков А. Громкоговоритель для тюбительско- 
го радиокомллекса // Радиоежегодник. - М.: ДО- 
СААФ, 19855. 

4. Беспалов И., Пикарсгиль А.И. Снова об ЭМОС// 

Радио. - 1985. - М7. 
5. Кулмковскый А. Новое в технике радиоприема// 
Массовая радиобиблиотека. - 1950. -Вып.62. 


РЕКЛАМА 
Е приймае рекламу в1д шдприемств, як! виготовляють рад!о, 
телев!зШну, звукову, комункашЙну, комп’ютерну технку й 


комплектуюч! 
детал! та вузли, а також в!д ф!рм, що реаллзують аналог! чн! товари. 


45-тисячний тираж журналу РА дозволяе розповсюджувати Вашу 

1нформацщ!ю по вый Укра1н! та ближньому заруб!жж:. Реклама в РА мае 

точну адресу: журнал читають {1 споживач1, 1 виробники, 1 дистриб’ютори 
радоелектронно] апаратури. 


Умови розмйщення реклами (в дужках - для кольорового виконання): 


вартсть щпо! полоси 80 тис.крб. 
| (112 тис.крб.) 
(56 тис.крб.) 
-"- 1/4 20 тис.крб. 
(28 тис.крб.) 
-"- 1/8 10 тис.крб. 
-" - 1/16 5 тис. крб. 


Передоплату у розм!р! 100% переказувати на рахунок ф!рми «СЕА» 
(р/р 000609424 у Станпром1нвестбанку, МФО 322961). 
Можливе розмищення реклами на шльгових умовах для ф1рм, як! стало 
сп1впрацюють з журналом, а також за бартерних умов. 
Проритетними напрямками сшвпрац! можуть бути: 
постачання докладно1 1нформаци про 
рад1отовари, як! виробляються шдприемством, 1 
само! апаратури для проведення незалежно! 
споживацько! експертизи, а також спонсорство 
при проведенн! конкурсов та виставок серед 
рад1оаматор!в, ф!нансування масових заходав 
редакци з одночасною рекламою власних виробв 
п1дприемств тощо. 


= 1/2 40 тис.крб. 


Тексти, 1люстрацИ та коШю квитанцй про оплату за рекламу для 

розмицення 1нформац! в певному числ! журналу прохання надсилати за 
два м1сяц! до його виходу в свт за адресою: 

252110, м.Ки1в-110, а/с 807, тел./факс 245-39-84. 
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РАДШОАМАТОРСЬКИЙ ЗВ'ЯЗОК 
| РАДОСПОРТ 


РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО 
НА УКРАИНЕ 


(Современное состояние 
и перспективы развития) 


С.Г.Бунмн , ОВ5ОМ 


Сотни тысяч людей ежедр- 
невно общаются друг с дру- 
гом через тысячи километ- 
ров. через границы и океа- 
ны, через языковые и 
политические барьеры, 
используя чудо ХХ века - 
радио. Их дружеское обще- 
ние не зависит от социально- 
го статуса, расовой принад- 
лежности и политических 
взглядов: американский биз- 
несмен обсуждает труд- 
ности прохождения радио- 
волн с бедным таиландским 
рыбаком, король Иордании 
беседует с домохозяйкой из 
Бразилии, австралийский сту- 
дент приглашает японского 
инженера поехать с ним в 


экспедицию на ненаселен- 
ный остров в Индийском 
океане... В годы советской 


власти из всех граждан на- 
шей страны (кроме дипло- 
матов) только радиолюбите- 
ли имели возможность об- 
щаться в зфире с граждана- 
ми других стран без санкцио- 
нирования каждой из таких 
встреч. В период с 1951 по 
1956 г. были разрешены 
связи только со странами 
социалистического лагеря. 
Дружеские связи не 
ограничиваются только раз- 
говорами в эфире: приехав 
в любую страну, радиолюби- 
тель всегда найдет приют у 
своих коллег-радиолюбите- 
лей, даже если они никогда 
до зтого не встречались в 
эфире. Это всемирное брат- 
ство радиолюбителей называ- 
ется «Нат ЗриЙй» - «Дух 
радиолюбительства». 
Известный американский 
аваетовилань Билл 
аллигэн (позывной \У/9АС) 
как-то сказал: «Если бы на- 
ша планета была населена 
исключительно 


ра иолюбителями, то доро- 
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га к миру была бы так же 
широка, как наш мир». 

Так что же такое 
радиолюбительство - техни- 
ческое увлечение или 
социальное явление? Ответ 
скорее всего таков: это 
социальное явление, осно- 
ванное на общем культур- 
но-техническом увлечении. 

Радиолюбительство - это 
самое массовое из всех 
технических хобби, имеющее 
десятки различных оттенков и 
направлений. Одних интересу- 
ют связи с редкими и дальними 
станциями или соревнования 
по оперативности  установ- 
ления максимального числа 
связей за определенное вре- 
мя, других - испытания в 
эфире созданных своими 
руками  радиопередатчиков, 
антенн. Третьих удовлетворяет 
просто факт связи с 
различными радиостанциями 
или постоянные связи с одними 
и теми же корреспондентами. 
Есть и такие, которые все свое 
время тратят на установление 
связей с отражением радио- 
сигнала от Луны или следов 
метеоритов. аконец, имеется 
большое число радиолюбите- 
лей, которых мало волнуют 
связи в зфире, а основные 
интересы связаны с  конст- 
руированием радиоэлектронных 
устройств или с каким-нибудь 
видом  радиоспорта(“охота на 
лис", скоростной прием и пере- 
дача радиограмм с помощью аз- 
буки Морзе и т.п.). 

В основе массовости 
радиолюбительства лежит 
множество причин, главная 
из котсрых - стремление 
самому — прикоснуться к 
технике настоящего чуда - 
связи без проводов, и воз- 
можность найти в этом ув- 
лечении свое место, опре- 
деляемое знаниями и инте- 


ресами каждого радиолюби- 
теля. Это - что касается 
массовости. Относительно 
же глубины знаний и опыта, 
которыми обладают многие 
бывшие советские радиолю- 
бители, то они порой пре- 
восходят профессионалов. 
Доказательством этого были 
выставки радиолюбительско- 
го творчества, на которых 
многие самодельные зкспо- 
наты превосходили по тех- 
ническому уровню и ориги- 
нальности идей промышлен- 
ные образцы. И не случайно 
из рядов радиолюбителей 
вышли многие  талантлиые 
ученые и инженеры. 

Эрнст Теодорович Кренкель - 


известный полярный радист, 
Президент федерации радио- 
спорта СССР, говорил, что 


радиолюбительство - это насто- 
ящий радиоуниверситет для 
миллионов. И действительно, 
пройдя этот университет, чело- 
век получает множество знаний 
и навыков в самых различных 


областях от конструирования 
радиоэлектронной — аппаратуры 
до практической работы в 


эфире. Это в большей мере 
относится к нашим радиолюбите- 
лям, вынужденным в связи с 
отсутствием в продаже, самим 
создавать и налаживать радиоа- 
ппаратуру, изготавливать и уста- 
навливать антенны. Для работы в 
эфире, кроме того, каждый доп- 
жен уметь принимать на слух и 
передавать на ключе азбуку 
Морзе, знать радиокоды и пра- 
вила ведения радиосвязей, ус- 
ловия распространения радио- 
волн, владеть одним или не- 
сколькими иностранными язы- 
ками. 

Почти каждый школьник или 
студент в свое время пытается 
стать радиолюбителем, но дапе- 
ко не все из них проходят школу 

радиолюбительства. Тем не 
менее, знания, полученные ими 
в процессе занятия этим хобби, 
пригодятся в жизни. Те же, кто 
достиг каких-либо успехов на 
зтом поприще, составляют золс- 
той фонд технической интелли- 
генции нашей страны. 

Число радиолюбителей 
определяется уровнем на- 
учно-технического развития 
или, проще, жизненным 

ровнем данной страны. 
вы убедиться в этом, 
достаточно проанализиро- 
вать численность радиолю- 
бителей в любой стране 
мира - она растет при улуч- 
шении экономического 
положения страны и снижа- 
ется при его ухудшении. 
Например, в Японии в пос- 
левоенные годы было всего 
несколько сот — коротковол- 
новиков. В настоящее время 


каждый тысячный житель Японии 
имеет позывной. Япония обогна- 
ла по этому показатепю США, 
где радиопюбитепем является 
каждый трехтысячный житель, за 
исключением штата Калифорния, 
где позывной имеет каждый де- 
вятисотый. 

Как обстоят дела у нас на Ук- 
раине? В годы существования 
СССР Украина занимала первое 
место по плотноти любительских 
станций на душу населения среди 
всех республик: из тысяч 
радиолюбителей СССР на Ук- 
раине было зарегистрировано 
около 15 тысяч, из которых 
почти половина была сосредото- 
чена в Донецкой, Луганской и 
Днепропетровской областях. Ук- 
раинские радиолюбители были в 
числе пидеров как по 
спортивным, так и творческо- 
конструкторским направлениям 
радиолюбительской деятель- 
ности. С распадом СССР и ухуд- 
шением экономического поло- 
жения чиспенность — активных 
радиолюбителей заметно умень- 
шилась. Это связано, во-первых, 
с уменьшением времени, кото- 
рое можно посвятить любимому 
делу из-за необходимости искать 
дополнительные источники дохо- 
дов, и, во-вторых, из-за возра- 
стающих сложностей и доро- 
говизны приобретения радиоде- 
талей и изготовления аппаратуры 
своими руками. Заметим, что на 
Западе подавляющее — число 
радиолюбителей являются в 
основном операторами промыщш- 
ленно изготовленных любитель- 
ских радиостанций. Уменьшилось 


количество  радиокружков и 
общественных радиоклубов в 
школах, институтах, дворцах 


пионеров - основных кузницах 
радиолюбителей вследствие 
финансовых трудностей и потери 
интереса молодежи. Происходит 
смещение — представлений о 
жизненных ценностях, навязыва- 
емое коммерческими формами 
чскусства и литературы, 
пришедшими в нашу жизнь. 
Однако основную роль в 


ограничении роста числа 
радиолюбителей в нашей 
стране играет отсутствие 


массовой и доступной по 
цене промышленной радио- 
аппаратуры для радиолю- 


бителей -  приемопере- 
датчиков, антенн, вспомога- 
тельных стройств. Вы- 
сокие требования к совре- 
менной аппаратуре и 


сложность ее изготовления 
в «домашних» — усповиях 
исключают возможность 
существенного увеличения 
количества радиолюбитель- 
ских станций на Украине в 
ближайшее время. Ком- 
мерциализация источников 
списанной с зксплуатации 


военной и гражданской 
связной техники также 
уменьшает шансы приобре- 
тения такой аппаратуры 
радиолюбителями, осо- 
бенно начинающими. 
Некоторые надежды все- 
ляют планы конверсии 
наших оборонных предприя- 
тий, которые вынуждены 
будут искать свою «эко- 
логическую нишу» на рынке 
радиоаппаратуры, и не 
исключено, что именно 
радиолюбительский рынок ока- 
жется наиболее подходящей 
«нишей» для некоторых 
предприятий, желающих сох- 
ранить свой высокий техно- 
логический уровень. Наряду 
со спожной современной аппа- 
ратурой радиолюбители нуж- 
даются и в относительно прос- 
тых устройствах‚таких как УКВ 
антенны, электронные ключи 
Морзе, поворотные устройст- 
ва для антенн, мачты и т.п. Все 
зто уже разработано, и задача 
состоит лишь в их массовом 
выпуске по минимальной цене. 
За их выпуск могли бы взяться 
не только крупные фирмы, но 


и малые предприятия, 
организованные самими 
раднолюбителями. 


Увеличение рынка сбы- 
та, т.е. увеличение числен- 
ности покупателей-радиолю- 
бителей возможно, если 
будут развиваться новые 
передовые радиолюбитель- 
ские технологии. К сожа- 


пению, у нас развивалось 
лишь несколько  направ- 
лений радиолюбительской 


деятельности, хорошо изве- 
стных каждому. Но до на- 
стоящего времени отсутст- 
вуют локальные и обще- 
национальная сети УКВ-ЧМ 
радиостанций с репитерами, 
сети пакетной УКВ 
радиосвязи, — малокадровое 
цветное телевидение (55ТУ) и 
телевидение с быстрой раз- 
верткой, системы связи со 
сложными сигналами и ряд 
других направлений. Причина 
зтого - слабая пропаганда но- 
вых идей и опыта других 
стран. Восполнить зтот недо- 
статок и приван зтот журнал. 

Одним из мощных стимулов 
радиолюбительского творчества 
были радиовыставки. Их нужно 
и можно возобновить. Но 
реализовать зто, по наше- 
му мнению, следует на не- 
сколько иной основе: кро- 
ме учреждения достаточно 
привлекательного призового 
фонда необходимо сделать зти 
выставки местом для контактов 
радиолюбителей с представите- 
лями науки и промышленности с 
целью обсуждения тех ипи иных 
идей и заключения договоров с 


радиолюбителями на разра- 
ботку и внедрение в производ- 
ство их конструкций. 


Средства на проведение 
таких выставок можно 
найти как за счет спонсор- 
ства, так и на коммерче- 
ской основе за счет 
кредита с последующей 
уплатой. процентов за счет 
комиссионных от сделок. 

Аналогично следует 
проводить соревнования 
по различным видам радио- 
спорта: призовой фонд 
должен привлекать участ- 
ников, а нарушения правил 
соревновании - караться 
штрафами. 


Все зти и другие ме- 
роприятия должны — ко- 
ординироваться националь- 
ной общественной органи- 
зацией радиолюбителей. 
Такая организация - Лига 
радиолюбителей Украины 
- недавно была создана. 
Хочется пожелать руко- 
водству этой организации 
демократичности в приня- 
тии решений, энергичности 
в проведении меропри- 
ятий и отсутствия стра- 
тегических ошибок, кото- 
рыми грешило руководст- 
во бывшей организации. 

Радиолюбительство - 
международный вид, обще- 
ственно-технической дея- 
тельности: зфир - един и 
неделим ни по каким 
принципам. Едино и между- 
народное радиолюбитель- 
ское движение. Даже в са- 
мые тяжелые годы холод- 
ной войны радиолюбители 
не теряли дружеских свя- 
зей, несмотря на различ- 
ные препятствия, организу- 
емые политиками и госу- 
дарственными органами 
прежде всего нашей стра- 
ны. Велика общественная 
роль радиолюбителей и в 
настоящее время, время 
расширения международ- 
ных связей, вхождения Ук- 
раины во всемирное сооб- 
щество демократических 
государств. Поэтому не- 
обходимы самые широкие 
пичные контакты наших ра- 
диолюбителей со своими 
зарубежными коллегами. 
Эти контакты позволят 
обмениваться идеями и опы- 
том, проводить совместные 
акции, направленные на 
повышение нашего научно- 
технического потенциала. 
Важно, чтобы  приоритет- 
ными при зтом были связи 
радиолюбитель-радиолюби- 
тель, а не чиновник-чиновник. 
Добиться этого - одна из задач 
нашей Лиги радиолюбителеи. 
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Дорогие коллеги! 


Перед Вами - первый номер нового радиолюбительско- 
гоиздания Украины. В рубрике«Радоаматорський зв'язок 
та радюспорт» редакция предполагает сделать постоян- 
ными такие разделы:Соревнования", «ОХ  П\ЕО», 
«Дипломы», . «(@)$1», «5\УЛ.л» «Обмен опытом», 
«Экспедиции», «Регламентирующие документы». 

Журнал предполагает регулярно представлять свои 
страницы специалистам предприятий, выпускающих 
радиоэлектронную аппаратуру, разработчикам совре- 
менной бытовой электронной техники. 

В планах редакции - учреждение 
радиолюбительских дипломов, организация междуна- 


Журнал создается радиолюбителями и для 
радиолюбителей. От нас с вами зависит, насколько инте- 
ресным будет «Радюаматор». Страницы журнала 
открыты для всех. Ждем ваши письма с сообщениями о 
различных событиях в жизни радиолюбителей Украины, 
экспедициях, соревнованиях, заметки с техническими 
предложениями, объявлениями, замечаниями и набо- 
левшими вопросами. 

Каждый вечер после 19.00 ОТС на частоте 3630 КН2 
+ ОКМ я готов отвечать на ваши вопросы и принимать 
оперативную информацию для публикации в журнале. 
Письменные сообщения, схемы, чертежи, фотографии и 


родных соревнований по радиосвязи на КВ, проведение 
конференций и встреч радиолюбителей - читателей жур- 


нала «РА». 


ОХ РО 
(Бу РТ5ЦУ] 


С 01.10 по 31.10 1992 г. в честь 
500-летия открытия Колумбом 
Америки ряд коротковолновиков 
Украины и России использовали 
позывные США. 

О$1Г. отправлять на домашний 
САЦ. 


УЛ.7СЕО/ЧЦ - ОВБ5ОТ 
О/КСТУЕ - ОВ5МЕ 
В/\.ТАР - ЕКУЗАН 
В/\МИКЮ - ЧАбН7 
В/КВ7ГЕС - ОА4РВХ 
В/М7РЕЦ - ЧААНВУ 
В/АА7Т.М - ЧАЗЕАК 
О/КРАРМО - КТБОУ 
КРАРМ$/О - ВТ4ОЕ 
КОАРМУ//Ц - КТ40А 


ОХСС - комитет 


принял решение о признании новых 
стран на территории бывшей Югос- 


лавий: 
ЭА - СКОАТТА (ех УЦ?) с 26.06.91 
$5 - Зюуета (ех УЦЗ) с 26.06.91 
УЦ4 - Возма-Негсероута с 15.10.91 
УЦ5 - Маседота - окончательное 
рее не принято 

1 - $гЬце, УИб - Мощеперго, УЦ7 
- Усехо@та, УЦ8- Козоуо - засчиты- 
ваются за одну страну. 
О$Г. для: - ЭА ма Р.О.Вох 564, 
Дартеь, СгоаНа 
- 55 ма Р.О.Вох 180, ЦиЫфапа 
61001, $1оуета 


ОХ - РЕРМОМ$ 
Зап ЕеЙх 151. - ХО Х - до марта 1993 


Г. 
Ктртап Кееё - КН5К - февраль- 
март 1993 г. 

НочЛапа 191. - КН1 - с 26 января 1993 г. 
ЕазЁ Ки!БаН - Т32 - с 20 января 
1993 г. 

Матавза 151. - КР! -с 26 марта 1993 г. 
Гасса@ че 131. - УЦ7 -с 13 января 
1993 г. 

Апаатал 131. - УЦ7-с 26 января 1993 


г. 

СНА - ТТЗОВО - до марта 1993 г. 
орЖААОВО 

Ряешс Тир РЫУЧ - Кай Неш2 в 
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активен С\У/ и $$В позывными: 
ТЗЗУЦ, ТЗАЕ, ТЗОСТ, С2\, 
КН5/ОУЧУ, ксв/рУц, 
БИрШхи, У63ЗУЦ 
МтатНог1з Вита 181, - ЗАЯРХ/О, 
ЛААВРАП! в эфире до середины 
января 1993 г. на всех диапазонах 
СУ, $$ В, РК. 


аЯ.-таладег 


НСВК - НС5К 

НСВМ - ААЗВТ 
КНБ/ОНУП-РЭВС 
коб/рглУЦ-КО6вохХ 
И$1У - ЕТ5ОО 
ТЗЗУЦ - ОГАУАН 
ТЗ1АЕ - 01.2МО7 
У6ЗУЦ -0В50} 
ХКЗА - СЕЗОМР 
5Х5\/К(СУ/) - 036$1 
5Х5\/К($5В) - 21.0 МАК 
А22МН - \А810$ 
СТБР - СПАНИ 
СЕОУ - КбУМХ 
С53СВ - ЕЕМХН 
СбАЕТ - ААБМТ 
СбАНГ - МАЗУУМ 
ЕБЭОХ - ЕА91.7, 
ЕР4ОРМ - ЕААСКА 
ЕКЗЕЦ - МАБЦ 
НУ1ВУ - КВЫСУ 
ЕС92СЕ - ЕАЗВСГ. 
ТХЗЕХ - ГАБММ 
Н$ОАС - 6ОСММ 
КСбУГУ/ - ЗАЗМУУ 
\У29У - ОАМО 
\У47М$7 - \9№$7 


УЗИОХ - КАбУ 
МН2С - ЗАЗЕКУ 
ЗЗ7Е. - МАЗУОМ 
3680Х - КО6\7 
НУЗ$5: - риО 
РМ - ОНбКМ 
Р;90 - ОН4ОО 


РЛВ - К25В 

Р4ОА - ВСТО 
РООЕ - РР1ЕС7 
Т12С - ТА$0 

Р40} - \ХАС 
Р2ЭКН - УОЗМУРУ 


тп. присылайте по аа 953091, Киев-91, а/я 7, 
А.А.Перевертайло, ИТ4ОМ. 


ТлОаС - 2ЕОМ 
$79ТРУ - УАТЕГУ 
$797 - ЗАТЕТУ 
$21720 - <4АРУ 
Т19ЛР - ПРАОС 
ОУ2Н - 10\/ОХ 
ЕООС! - РАЗОИЦ 
УР500СС - УЗНМК 
СО2Т - СУ2СЕ 
Н21А - 5ВААРА 
ЕСЗМОСО - ЕАЗУМ 
НАЭЛТИ - НАБМК 
У132М - УЕЗХМ 
УК2/\ХЗМ - ААОСК 
УБЕ - КЗТЕ$ 
У07СУР - УЦ2РИР 
УЗТВУ - УМОВ 
УКУ\М/У - УКЭМЕ. 
ХО2ОМ - ЗР5АА$ 
ХООХ - СЕЗЕ$ $ 
УПВОО - ОЕбСКО 
УР2Е - МАЗУР 
УЛС - 5МАРНЕ 
УЗ1Х - 2197 В 
2А17- НВЭВОМ 
2Е2Р} - №6К} 
РЕЗЛ - КОвАК 
СЕЗАА - У5АЗР 
2К15С - УАКМС 
МТ - 21.218 
407ОМ - \8С7М 
АЛЕМ - ОН2ТУС 
АИЕ\М - ОНТУС 
5В8ОЕ - ЛН8ГУЕ 
БВБЕ - 5В4Е$ 
771АВ - УВ2ОМР 
ЗОЗР - СЕЗЕКР 
5Х5МВ - ОЕ5КТ 
8Р97 - К4ВАТ 
8О7АА - тес 
8К1К - ОНОХХ 
707ХХ - ЛАЗРОО 
ЭУ1Н - КМА 
ЭНВК - \/7Е/ 
9К277 - \У8СМГ. 
ЭЕЮИТВ - КАРНЕ 
ЗЕЩЕТ - №4МХ 
91. $ - МАВЛОС 
932ЕК - 12220 
Т20АА - МЕЛ. 
ТМАМУ/ - КВУАВ1 
524АВ1 - \МАЕВКЦ 
6\/6И - КЗТРК 


СОРЕВНОВАНИЯ 
15/16 - ПИ ОХ Сотщез+ ($58 
мокнАРодНях зы. М 
ГАНЬ ПО РАДЮЗВ’ЯЗКУ Сощез! 
НА КХу 1993 р. 
Червень 
Счень 


01 - Нарру Мем \Уеаг Сомез 
АВС О. 


орлоЗ АКЕЕ ЕНУ Сомен 
09/10 - Мамимег Сотез ($58) 
09/10 ЕС ОХ Сотезф 


16/17 - НАБХ Сощез+ СМ/ 
16/17 - ОРР М/Имег Сомез 
АССМ/-0Е (СМ 5 

23/24 - ЦВА Сотще<{ ($58 

30/31 - ВЕЕ Сопез+ (СУ 

30/31 - ау Сотез! (558) 

30/31 - Сами 160 меег ОХ 
Сотез$4 (СМ/) 


Лютий 


06/07 - В$СВ 7 МН» ($$8) 
06/07 - НТР-80 {СМ/) 

13/14 - БАРС ВГТУ Сощез 
13/14 _- 15+ 1.8 МН; В5СВ 
Сотез# (СМ/) 5 

13/14 - ЕА ВТЛУ Сощез${ 

13/14 - РАСС 

20/21 - АВВЕ ОХ Соще<! (СУ) 
20/21 - У\/ОМ Сотез ($$В 
20/21 - 73 МАСАЛДМ М/\/ РТТУ 


Сопе 1 
27/28 - ВЕР Сомез! ($58) 
27/28 - ИВА Сотще<+ (СМ/) 
27/28 - СОМ/М/ 160 теег ОХ 
Сотез ($$8) 
27/28 - Ю$СВ 7 МН2 С\М/ Сотще‹1 


Березень 


06/07 _- АКВ № ОХ 
СОМРЕТПОМ (558) 

13/14 - У/ОМ Сощез (СМУ) 

13/14 - ВЕР Сопёез (СУ) 

13/14 - О @5О РАРТУ ($58) 


27/28 Е О М/ИРХ Сощез 
М/ 
27/28 - ВАЮТС зрипа ВТТУ 
Соте$1 
Квнень 


03/04 - 5$Р ОХ Сотез+ (СМ/)" 
10/11 - 9С @5$О РАВТУ с 
10/11 ы Е $СВ 1ом ромег Софе{ 


( 
17/18 - Соттоп таке ОХ 
Сотез (558) . 
17/18 - $Р ОХ Сотез+ ($58) 


24/25 - НЕУЕПА —Сомезф 
(С\//$$8) 
Травень 
01/02 - АВ ОХ Сопея 


И) 
08/09 - СЯ-М (С\//$$В) 


05/06 - ЕЦВОРЕ Ее Ра м 

12/13 - М/ИМ/ $ООТН АДА © 
Сотез+ (С\У//5$В) 

19/20 - АА ОХ Сотез{ ($$8) 

19/20 - УК 21 РТТУ Сомез 

19/20 - НОХ Сотез ($58) 

26/27 - Ю$СВ 1.8 МН; ЗУММЕВ 
Сотщез{ (СМ/) 


Липень 


03/04 - УУ ОХ Сощез+ ем) 
03/04 - ЦИ ОХ Соте<4 (СУ 
10/11 - в 


17/ а и а О. 
- пдерепапсе 
С\М//5$5В р. р. 


17/18 - АССУУ ОВР Сотез! (СМУ) 
17/18 - РАВА беапе! (С\У/) 
а УИАВ 1Е Сомез 


СКВатрюлр 


24/ 25 ОХ Сощез$ (СМ/) 
31/01 - УО, ОХ Сомеч 
(СМ// $58) 
Серпень 


07/08 - ЦИ ОХ Сотез+ ($58 
14/15 - У/АЕ ОХ Сотез{ (С\/) 
21/22 - РАВА Зеапеф (55$В 
21/22 - ЗАРТС ЕТТУ Сотшез1 
28/29 - АА ОХ Соше<{ (СМ/) 


Вересень 


04/05 - 12 ОХ Сощез+ (СМ/) 
04/05 ее ВЕС! НЕ Не& ОБау 


11/12 - У/АЕ ОХ Сотез4 ($$8В) 
18/19 - $АС (С\/ 
25/26 - СОМ/М/ ОХ ВТТУ Сощез1 
25/26 - $АС ($58) 

Жовтень 
02/03 - УК 21 ОС БХ Сомеч 
02/03 Е а 28 МН2 В5СВ Соте‹{ 
02/03 - ЦВА 80 т Соше< Я 
02/03 - НТР 40 т Соте! (С\/ 
16/17 - УК Л. Ос ОХ Сотез 
23/24 - 21 МН: Р5СВ Сомез1 


(©С\) 
30/31 - САМИ\М ОХ Сотез+ ($8) 


Листопад 
06/07_- НА ОВР Сомез! (СМ, 
3.5 МНх 
06/07 - $есоп@ Р5СВ 1.8 МН» 


Согп{е$ и 
13/14 - М/АЕ ВТТУ ОХ Сог4е‹+ 


20/21 - ОЕ 1.8 МН; Сощез 
СМУ 


20/21 - ы Сопсигзо ($5$8) 
20/21 - Осеата ОЮР Сощез$ 


(СМ/) 
27/28 - СОМ/М ОХ СотеЯ 
(С\М/) 


Грудень 
04/05 - АВР 160 т СопеЯ 
СМ 


04/05 - ЕА ОХ Соге${ (СМ/) 
04/05 и 3.5 МНх Сотще$ 


ре р РР 10 т Сомея 
(С\М// $58) 


- Можлив? змми у 
термнах проведення зма- 
гань. Слдкуйте за 
повдомленнями У 
«Радоаматор!». 


В международных корот- 
коволновых соревно- 
ваниях (если в условиях 
не указано иначе) 
общеприняты следующие 
правила: 

Засчитываются связи на 
диапазонах 1.8, 3.5, 7, 14, 
21, 28 МН2. 

Контрольный номер 
состоит из рапорта и поряд- 
кового номера связи, 
начиная с 001. Например, 
при РОМЕ 59001, 59002 и 
т.д. при СМ/ 599001, 599002 
ит.д. 

Под 
РОМЕ 
все виды 
ной связи - 
О$В, ЕМ. 

Отчет 
общепринятой 
стандартных 
мата АД. 
зонных 
отчет 


обозначением 
подразумеваются 
радиотелефон- 
АМ, $58, 


выполняется по 
форме на 
листах фор- 
В многодиапа- 
соревнованиях 
составляется по 
каждому диапазону 
отдельно, результат 
суммируется на обобщаю- 
щем листе. На нем обяза- 
тельна подпись оператора 
(операторов) под заве- 
рением о соблюдении ус- 
ловий соревнований. В ме- 
сячный срок отчет должен 
быть выслан организато- 
рам соревнований. 
Образец заверения ‘о 
соблюдении условий со- 


ревнований: 
РА:93,№1 — 22 


Образец заверения о соблюдении условий соревнований: 
Г НЕКЕ ВУ СЕВКТТЕКУ ТНАТ 1№М ТН! $ СОМТЕ$Т [ НАУЕ ОРЕКАТЕО МУ ТКАМ$МТТЕЮ \МТНМ 


ТНЕ ИМПАГОМ$ ОЕ МУ ЫСЕМСЕ АМО ТНАТ [ НАУЕ ОВ$ЕКУЕО ЕО У ТНЕ ВОГЕ$ АМО 
КЕСОГАТ!-ОМ№$ ОЕ ТНЕ СОМТЕ$Т. 


ОР’; ЯСМАТИВЕ 


КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ 
ТСО та ФРС Укра1ни з радтюоспорту у 1933 р. 


Чемпонат та першсть Украни Березень м.Терногль 
з швидюсно! телеграфи 

Чемпюнат Укра!ни з спортивно! Липень м-Суми 
радопеленгаци 

Першюсть Украни з спортивно! Травень м.Юровоград 
радюпеленгаци 

Чемпюнат та першсть Украни Липень м.Житомир 
з багатоборства радиств 

Чемпюнат Украни з двоборства Вересень м.-Рвно 
радиств 

Чемпюнат Украни з радюзв'язку Березень на мсцях 
на КХ 

Очно-заочний чемпонат Укра!ни Серпень м.Генчеськ 
з радюзв'язку на КХ : УКХ 

Укранський «Польовий день» Липень на мсцях 

з радозв'язку на УКХ 

Першюсть ДЮСТШ та СТК Червень м.Внниця 

з спортивно! радюпеленгаци 

Першесть ДЮСТШ та СТК Березень м-Терногпль 
з швидюсно! телеграфи 

Першсть ДЮСТШ та СТК Червень м.Внниця 


з багатоборства радисив 


РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
371Н Еигореап ОХ Сотфе${ (\МАЕОС( 1991С\ 


$соге ОТС МищЯрИег 


$9] Орегаюг-АП Вапа Сиедогу 


786864 
735325 
615756 
593388 


РА:93,№1 — 23 


1УЗВР 573705 30 136 234 258 2 
(®{] ] 508839 26 92 326 326 
ОЕО$5В 465535 22 106 274 314 


ОКР 447984 15 82 314 145 
ВЕ7ОМ 410368 44 114 282 156 
УТЗТ 378917 25 72 248 190 


5В4АРА 1686920 207 337 480 550 
ЮНОЕ 1529792 176 325 401 437 
ЦАЯЗА 1076544 168 278 476 452 
ЕАЗАВ 983228 62 187 367 460 
7 927578 193 279 397 404 
1. ВЕМУЕ 772455 83 228 378 372 
ЦАЯСВУ 733334 143 193 431 344 
ЮЕ5У/ЦАУЯ 720054 162 353 407 265 


К4Х$ 699959 21 208 413 513 


ЦАЯОСОа — 623070 116 248 342 275 
Мин! Орегаюг-$тое Тгаппи Мег Сёедогу 


1У2М/// 1130616 28 91 442 316 
©71А 1077256 56 150 449 107 
В 984963 28 149 367 482 
ОЕоОк. 668199 42 155 361 341 
175 644602 21 77 494 452 
ЦООА 634800 33 189 353 323 


Ц7УСМА 1288458 260 290 470 424 
СМ5А 1215848 33 213 657 663 
Ц79С\/\М/ 1021407 182 303 354 424 
МЕ $ 998396 28 294 574 510 
479О\МА — 702160 160 229 368 259 
ЛН57СР 422734 21 158 446 327 


Ми ОрегаГог-Ми@ ТгапзтЯМег Са?едогу 
Еигоре 
1220 1353604 68 206 504 368 


$\. Саесогу 
Еогоре 
1105 842776 71 123 202 252 


САН. РОМТ 


963 1741 291 УВ5СОХ 4935 35 70 47 

246 424 123 УВ5УК — 4600 100 0 46 

119 79 96 ЮВ5У\М/ 4180 110 0 38 
150 о 115 УВ52КС 3610 95 о 38 

170 о 96 ИВАВЕ — 616 22 0 28 

92 2 91. УВ5ЕП. 572 22 о 26 = 
118 0 91 ОВАВЕ 518 37 о 14 _- 
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А. В. 1. ИфегпаНопа1 ОХ Соштез{ 1991 


ОХ ВезиИ$ 
ТОР 10 — Зпае Орегаюг 


ТОР 10 — Зтае 
Орегаюг — С\ 


Са!зюп _ @$О Ми# $соге 


УВ7УУА — 670 865.294 
Е7ЗУУ 534 623.789 
К25Х/1 517 205 543.735 
ОТЗАХН 492 528.868 
ОЕ2МЕН 462.637 
456.400 
419.968 
376.244 
266.589 
262.340 


ТОР 10 — Зпае 
Орегаюг — $58 


ИТД 1.109 355 
Ч7ОВ 1.023 326 

308 

250 

225 

243 818.910 

265 809.704 
У\УО4Е$!1 459 226 626.246 
УЕВ 738 161 598.920 
ЦУ5ХЕ 450 _ 191 582.168 


©5$0_ Ми 
1.105 346 
1.190 349 
1.162 345 
1.086 379 
Ч79СМИМ/ 993 329 
К4Х5$ 1.073 300 
УВ4ОМ/М/ 862 329 
ЦЕ6НХ\/ 902 293 
УВЗМУИА 830 313 


Е71КОР 865 235 
РА:93,/№91 — 25 


— Мхеа 


1.281 341 
1.003 331 
792 291 
1.171 242 
671 254 


738 223 
603 236 
568 252 
660 215 

192 


ОВАСМ/ИММО 862 
ОР 


ОВЗМ/А МО 830 
ОР 


ОВАМЛ. мо 470 
ОР 
ОВЗМ/ИМ/ МО 86 
ОР 
ОВ7УУА $0 670 
СМ 
ЧВ5ЕР $0 251 
СУ! 


УВЗМ/СЬ $0 255 
СМ 
50 186 
СМ 
50 154 
СМ 
50 146 
СМ 
$0 103 
СМ 
$0 104 
СМ! 


2.302.773 
1.749.004 
1.218.126 
1.018.094 
1.016.000 
973.395 
892.080 
774.144 
732.720 
692.352 


197080 


173382 


102270 


65436 


54069 


47385 


33320 


УВБЕРХ $0 93 58 


УВ5ЕАМ 


ТА] 


КВЫСМ/ 


О\У5ТЕ 


КВ5М/У 


ИТАЦЕ 


ЦУ5ХЕ 


КВ 


ЧВ5МЕЕ 


ЧВАТА 


ИТ5ОВМ 


КВ5ОМ/ 


КВУЮУ 


ОВЗАА 


ЧВ52мМО 


С\/ 


50 
мх 
50 
мх 
50 
мх 
$0 
мх 
50 
мх 
50 
$$В 
50 
5$В 
50 
5$В 


50 
558 


50 
$$В 


50 
$58 
50 
5$В 


$0 
$58 


50 
$5В 


50 
$5$В 


. $0 


$м/. 


671 254 


568 252 


253 132 


304 163 


288 118 


1109355 


450 191 


264 157 


183 80 


155 89 


173 


55 


40 


42 


28 


80 


27086 


1016000 


774144 


293040 


280686 


253582 


213639 


582168 


248688 


102240 


95675 


87318 


18490 


10744 


9024 


2394 


27540 


Результаты очно-заочного чемпионата Ук- 
раины по радиосвязи на КВ 


В июле 1992 г. в г.Геническе Херсонской области 
проходил счно-заочный чемпионат Украины по 
радиосвязи на КВ, в котором приняли участие в 
очной части 5 команд, в заочной части - 15 
радиостанций. Мапочисленность участников была 
вызвана плохой информированностью украинских 
радиолюбителей. 


Командные результаты (очная часть): 


1. Донецкая обл. 2 очка р а 
2. Винницкая обл. 912 очков 2. ЕВЕ 
3. Республика Крым 868 очков ОЕ НЕ. 
4. Житомирская обл. 850 очков _ _ _ 
5. Херсонская обл. 338 очков  _ _ _ 


Победители среди операторов в личном зачете 


(очная часть) 


1. Тополя А.Г. — МС г.Донецк 484 очка 
2. Палик Д.М. КМС г.Винница 462 очка 
3. Окунь А.Д. — КМС г.Винница 450 очков 


Победители среди индивидуальных радиостанций 


(заочная часть): 
1. Коваленко К.ЮУВЗЛА — Респ. Крым 148 очков 
2. Зайд И.П. ОВ5ХВО г.Житомир 96 очков 
3. Гордиенко В.А. ЕВУМ — г.Цонцк 32 очка 
Победители среди коллективных радмостанций 


(заочная часть): 


1. ИВАЕХХ Сорокин А.М. г.Одесса 118 очков 
Грищенко В.В. 
Сорокин М.Г. 
2. ОВАМО — _ Республика Крым — 42 очка 
3. КВУМ г.Донецк 16 очков 


Теблица результатов очно-заочного чемпионата Украмны по радиосвязи на КВ 


САЦ. |Заявпено 


РВ1СА 
|: Се 


ы 


Подтверждено 


Личное!В сего Коман 
место |очков 


=> |-> |-> 
оо 
мою 
ь 
ре - > т 
ео № 


РТУ 
Бы 38 
Ее: 
м 
РЕ ОРУ 
а 
= 
сш 
ГИ" ЗВ 
№2 #9 


Главный судья соревнований А.Лякин, КТ5ЦВ 


КАКОЙ БЫТЬ РЕФОРМЕ ПОЗЫВНЫХ 


Не режьте по живому! 


Г.В.Треус ВТ5ЦО, Н.И.Сергиенко ВТ5УМ 


Исчезновение с карты мира — сударственном 


ЮВ, КТ, ЦВ (а таких большинство) 
своих привычных позывных. 
Позывной радиостанции - зто 
знайительно больше, чем, 
например, номер личного авто- 
мобиля или даже фамилия 
радиолюбителя! Авторитет 


уровне с позывного утверждается много- 


СССР и возникновение новых не- 
зависимых государств породило 
целый ряд труднейших проблем в 
политической, экономической и 
социальной сферах. Одной из них, 
затрагивающей интересы многих 
тысяч любителей-коротковол- 
новиков, является проблема разде- 
ла между суверенными государст- 
вами серий префиксов позывных (в 
том числе используемых в настоя- 
щее время) для профессиональных 
и любительских радиостанций. 

По имеющимся сведениям, при 
рассмотрении вопроса на межго- 


участием представителей Госу- 
дарственных инспекций элект- 
росвязи СНГ было предложено, 
например, все позывные серий 
КАА...К77 и ЧЦАА...ШХ вы- 
делить России, а серии ОКА - 
(77 - Украине. 

Не рассматривая правомоч- 
ность и целесообразность такого 
деления для профессиональных 
станций, следует заметить, что 
это наносит сильный удар по ко- 
ротковолновикам этих стран, 
лишая владельцев позывных с 


префиксами серий Ц\У, ЦМ/, ЦР и 


летней активной и культурной 
работой в зфире, высокими 
результатами в международных 
соревнованиях, вкладом в со3- 
дание базовых конструкций для 
радиолюбителей и — многим 
другим. Назовите позывные 
КАЕМ, ЦА!1О7, ЦАТЕА, МУЗ, 
ЧВ5ИМ, 070АХХ - и зтим все ска- 
зано! При механическом же под- 
ходе к проведению реформы не 
исключено, — например, — что 
позывной ЦВЗИМ превратится: в 
ОТТОМ, ЦМ/ЗЫ - в ВЕЗЫ и т.д.., 
т.е. в ничего не значащие для 
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тысяч коротковолновиков мир 
комбинации букв и цифр. 

Поэтому суть нашего предло- 
жения, позволяющего избежать 
такой ситуации, в спедующем: 

По взаимному соглашению 
между Украиной и Россией 
ввести мораторий на выдачу по- 

зывных серий Ц\У, ЦМ/, 0Ё и 
РВ, КТ, ЦВ соответственно на 
срок до 10 лет. Сохранить все 
действующие позывные — этих 
серий, выводя их из употреб- 
ления по мере естественной 
убыли владельцев этих позывных 
и предоставив им возможность 
добровольной смены позывного 
в течение этого срока по дого- 
воренному заранее способу, 
например: М\М/ОМЕ на КООМЕ, 
ВТ5УЕ на ЦХЗЧЕ, заре- 
зервировав для этого по три 
серии префиксов взамен вы- 
водимых из употребления. 

Каковы доводы в пользу это- 
го подхода? Первое - положитель- 
ные примеры подобных реформ в 
ведущих странах мира. В 1977 г. 
в США была проведена ана- 
логичная реформа позывных, вве- 
дены серии КР и КН для станций 
вне основной территории государ- 
ства, и при этом сохранены все 
старые позывные, например - 
для о-ва Гуам - КН2 и одновре- 
менно КС6ОХ - ранее выданный 
позывной. 

При объединении Германии 
радиолюбителям ее восточной 
части был предоставлен пере- 
ходный период’ для постепенной 
смены позывных с \2 на 04. 

Совпадение первых букв в на- 
звании того или иного государст- 
ва не является обязательным и 
для большинства стран они не 
совпадают. Для США (0$А), 
например, это не Ц$5, а А, К, М, 
\М/., а серия позывных, начина- 
ющихся с буквы $, используются 
в Швеции, Польше, Греции, 
Египте и других странах. Такого 
же принципа придерживаются и 
органы Международного Союза 
электросвязи (ТЦ) при рассмот- 
рении вопросов, связанных с 
распределением (или перерасп- 
ределением) серий позывных 
сигналов на межгосударствен- 
ном уровне. 

Второе - существенная выго- 
да для органов ГИЭ на местах, 
возможность экономии средств 
и времени, которое было бы за- 
трачено на переоформление 
порядка 10 тысяч разрешений на 
право эксплуатации 
любительских радиостанций в 
каждой стране (возможно и 
больше, еспи это предложение 
будет распространено и на ве- 
домственные станции, на чем 
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мы, естественно, не настаива- 
ем)- 

Мы строим правовые демок- 
ратические государства, в кото- 
рых соблюдение прав человека 
является краеугольным камнем 
деятельности всех государствен- 
ных органов. Давайте, памятуя оп- 
ыт реформ позывных в 1970 и 
1983 г.г., сделаем на этот раз все 
цивилизованным образом. И все 
радиолюбители - от Карпат до 
Дальнего Востока - оценят это! 

Предлагаемые в статье под- 
ходы к проведению реформы 
позывных сигналов любительских 
радиостанций и предложенный 
вариант ее проведения 
иллюстрированы на примере 
взаимоотношений России и Ук- 
раины. Но эта проблема являет- 
ся злободневной и общей для 
радиолюбителей всего бывшего 
Союза, за исключением стран 
Балтии, где смена позывных уже 
проведена. Наверное, было бы 
целесообразно ознакомить с 
данной статьей радиолюбитель- 
скую общественность и органы 
ГИЗЭ всех новых независимых го- 
сударств, возникших на 
территории бывшего СССР. 

Письмо комментирует ответ- 
ственный секретарь федерации 
радмоспорта Украмны, мастер 
спорта, В.В.Кияница (ИВ5РЦ]. 

Радиолюбители Г.Треус и 
Н.Сергиенко несомненно правы. 
Более того, они еще не назвали 
другую, не менее существенную 
причину, по которой смена 
позывных крайне нежелательна 
для многих коротковолновиков 
бывшего Союза - придется вы- 
брасывать сотни — миллионов 
отпечатанных с трудностями, 
известными только коротковол- 
новикам, красочных бланков 
ОГ -карточек. И не только вы- 
брасывать, а вместо них печатать 
новые. Это при нынешней-то 
стоимости качественной бумаги 
и типографских услуг... 

Так что от  «обвальной 
реформы позывных» потери бу- 
дут не только моральные, но и 
материальные. Это при том, что 
коротковолновики еще не 
оправипись от отмены бесплат- 
ного международного и 
внутрисоюзного — О$-обмена, 
введения платы за эксплуатацию 
радиостанций, фантастического 
подорожания 
радиолюбительских изданий и т. 
п. рыночных приобретений. 

Поэтому, как только в бюро 
ФРС Украины стало известно со- 
держание письма Регионального 
Содружества в области связи М 
272 от 2 июля 1992 года, нами бы- 
ла сформулирована наша позиция 


по этому вопросу. И в начале ав- 
густа представитель Украины в 
Совете Содружества, а также 
руководство радиолюбительст- 
ва в Российской Федерации 
были проинформированы о сле- 
дующем: 

Федерация радиоспорта Ук- 
раины считает, что ныне сущест- 
вующая система распределения 
префиксов позывных сигналов 
любительских радиостанций 
однозначно идентифицирует 
принадлежность радиостанции к 
тому или иному государству из 
числа возникших в результате 
распада СССР. Не терпящих 
отлагательства причин для 
реформы позывных нет. Одна- 
ко, если ПО (Международный 
союз связи в Женеве) выскажет- 
ся за приведение  позывных 
любительских радиостанций в со- 
ответствие с ее требованиями, 
мы настаиваем на следующем: 

1. На смену позывных вы- 
делить не менее 5 лет. В течение 
этого периода ныне работающие 
станции смогут сменить позыв- 
ные в наиболее подходящие для 
них моменты (смена категории, 
изготовление новых О@5$[-карто- 
чек ит.п.). В то время, как вновь 
открывающиеся станции будут в 
обязательном порядке получать 
новые префиксы. Немаповажно 
и то, что за 5 лет произойдет су- 
щественная естественная убыль 
коротковолновиков, связанная с 
потерей интереса к данному за- 
нятию. Как свидетельствуют мно- 
голетние наблюдения, это около 
15% в год (за 5 лет - 60%). 

2. Смена позывного сигнала 
должна заключаться лишь в за- 
мене первых двух букв. Цифра и 
суффикс должны сохраниться. 
Это, в опредепенной степени, 
позволит идентифицировать 
станции после смены позывных. 
Чтобы реформированные позыв- 
ные не стали двойниками вновь 
открывшихся  позывных, для 
станций ‚ которые будут вынуж- 
дены сменить позывные, необ- 
ходимо — зарезервировать 3 
префикса. 

3. Во избежание путаницы 
следует России и Украине взять 
на себя обязательства до 2000 
года не выдавать на Украине 
префиксы ЦУ, ИМ/, ЦА, а в 
России - ЦВ, ВВ. ЕМ, ЕМ, ЕО, ВТ. 

4. Ветеранам ВОВ (серия 1, 


42 и тд.) позывные не 
реформировать, как  исклю- 
чение. 

а % ® ® 


На момент подготовки этого 
номера журнала каких-либо но- 
вых сведений по данному вопро- 
су не поступило. 


АД1ОАМАТОРСТВА 


Я НА БОДЕНСКОМ ОЗЕРЕ 


В5СЁА 330000,Запорожье, а/я 63 


Фридрихсхафен встретил нас 
проливным дождем. Дождь сог- 
ровождал «Фольксваген», в кото- 
ром мы ехали, еще с Вантена, 
(наш путь начался с Мюнхенского 
аэропорта, куда мы прибыли из 
Киева). Однако ни дождь, ни на- 
ступившие сумерки не помешали 
рассмотреть несколько машин, 
двигавшихся на юг, и имевших, 
кроме номерных знаков, 
радиолюбительские позывные на 
задних стеклах. Поэтому погода 
не могла испортить радостного 
предчувствия надвигающегося 
праздника, в котором раньше нам 
не приходилось участвовать. 

Мы поселились в Тетнанге, в 
8 км от Фридрихсхафена, в 
отеле «Риттер». В этом отеле 
уже несколько лет во время 
проведения радиолюбительских 
выставок на Боденском озере 
останавливается господин 
Фритцел (012ХН), соучредитель 
совместного украинско-герман- 
ского предприятия «Антенно- 
полися, которое представляла 
наша делегация. Остановились в 
нем также дилер фирмы «Курт 
Фритцел КГ» в Голландии гос- 
подин Визатауэр и английский 
партнер фирмы господин Роули. 
Радиолюбителей в этом отеле 
принимают тепло и щедро пот- 
чуют пивом «Варстейнер» (прав- 
да, не бесплатно). 

Утро 25 июня 1992 г. за- 
брезжило за окном таким же се- 
рым небом, как накануне. После 
завтрака мы погрузились в наш 
зеленый микроавтобус и выехали 
на ярмарку. Уже за километр до 
нее возникло чувство настояще- 
го радиолюбительского рая. Это 
были незабываемые — впечат- 
ления. Десятки поклонников 
эфира подходили и подъезжали 


на автомобилях, предъявляя на 
каждом контролерском посту 
свои пропуска. Такого наплыва 
радиолюбителей из всех стран 
Европы и всех континентов мне 
еще никогда не доводилось 
видеть, а ведь открытие выставки 
должно было состояться 26 
июня. Мы зашли в павильон М1, 
в котором на стенде 151 должна 
была быть совместная экс- 
позиция фирмы «Курт Фритцел 
КГ» и СП «Антеннополис». Наш 
участок стенда был выкрашен в 
цвета государственного флага 
Украины - голубой и желтый. 

ВУ.00 закипела работа. У ме- 
ня в памяти свежи еще вос- 
поминания от участия в выставке 
«Связь-91", однако то, с каким 
качеством и скоростью были 
оформлены (буквально на гла- 
зах) стенды фирм  ЗТАВО 
Еескопк Е К\/-Несгойк, 
РОЗЕМКРАН7-Нестогс, не под- 
дается никаким  сравнениям. 
Обилие аппаратуры, антенн, 
радиокомпонентов, появля- 
ющихся на стендах, поражало 
воображение. Самые последние 
разработки могли порадовать 
глаз радиолюбителя. Наш стенд 
представляя небольшую — экс- 
позицию, вмещавшую в себя 
каркасы для катушек, переклю- 
чатели для усилителей мощ- 
ности, различные типы изолято- 
ров, а также многодиапазонный 
диполь для работы в полевых ус- 
ловиях, коммутируемый —° с 
помощью разъемов. 

В экспозиции наших гер- 
манских учредителей было пред- 
ставлено около 25 типов 
различных антенн, а также 
бесчисленные антенные аксессу- 
ары.На поднятой на полную вы- 
соту мачте в пуче прожектора 


вращался красавец шестидиапа- 
зонный пятиэлементный УАС|- 
ЕВ-ОХ 506, с хорошо знакомой 
западным НАМ$ синей змбле- 
мой «ЕЕПРЕЁ». 

К 17.00 все стенды были го- 
товы и участники выставки имели 
возможность спокойно обойти и 
осмотреть все — экспозиции. 
Наибольшее восхищение у нас 
вызвали экспозиции, представ- 
лявшие аппаратуру фирм 
УАЕЗЦ, СОМ, КЕМУ/ООВ. 

Сигнал, призывавший поки- 
нуть выставочный зал, прервал 
наш осмотр. 

Первый день ярмарки был, 
пожалуй, самым интересным. В 
нем сконцентрировался основ- 
ной накал трехдневной выставоч- 
ной компании. Первая волна ко- 
ротковолновиков накатывала на 
экспозиционные стенды, спеша 
сделать покупки понравившихся 
экспонатов. Наши учредители 
уже в течение первого часа вы- 
ручили не одну сотню немецких 
марок. Дела СП «Антеннополис» 
шли не так стремительно и все 
же изоляторы и переключатели 
для УМ вызвали интерес даже у 
избалованных западных радис- 
любителей. Надо заметить, что 
наше расхожее представление о 
том, что изделие может быть 
продано по низкой цене не всег- 
да верно. Требовательных не- 
мцев интересовал в первую оче- 
редь вопрос качества и лишь за- 
тем цены. На западе не принято 
тратить деньги на дешевые вещи. 
Аппаратура по нашим понятиям 
стоит просто баснословные 
деньги. Так, например, 
трансивер фирмы КЕМУ/ООБ 
154505, приобретенный для 
клубной станции ЧУВАОРК нашего 
совместного предприятия, обо- 
шелся в 3000 ОМ, ручные 
станции, купленные у фирмы 
АНМСО ОНЗ1Е - в 690 ОМ каж- 
дая, автомобильная - ОЮ-112Е -в 
840 ОМ. Среди основных конку- 
рентов фирмы «Курт Фритцел 
КГ» можно назвать американ- 
скую корпорацию «СУ$ЗНС®АЕТ» 
с их новой 8-ми диапазонной 
вертикальной антенной АРЗА 
(высота антенны 8 метров). Ме- 
ня на их стенде заинтересовала 
антенна АОР-1 для связи через 
спутники ОЗСАЮ. Такая коНнст- 
рукция совместно с трансивером 
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ЕТ 7368 сейчас лучшее, о чем 


могут мечтать любители 
спутниковой связи. Японская 
корпорация ГАМОМО, пред- 
ставленная своими дилерами, 


поразила многообразием шты- 
ревых антенн на УКВ диапазоны, 
хотя они имеют в своем запасе 
и антенны серии О, представля- 
ющие собой широкополосные 
КВ-варманты и серми СР-5-ти и 6- 
ти диапазонные КВ конструкции. 
Однако замечу, что наиболее 
пристальным вниманием любите- 
лей хороших антенн пользовался 
стенд фирмы «Курт Фритцел 
КГ». Здесь все, начиная от леген- 
дарного многодиапазонного 
диполя \!3-2000 до могучего 
Веат ЕВ-0Х660, вызывало непод- 
дельный интерес, ведь каждая из 
этих конструкций может рабо- 
тать в самых разнообразных 
климатических условиях - от 
Антарктиды до Арктики. 

Ярмарка во Фридрихсхафене 
интересна еще и тем, что позво- 
ляет встретиться людям с са- 
мыми разнообразными радио- 
любительскими интересами. 

Широкая возможность 
общения с радиолюбителями лю- 
бой страны была предоставлеле 
стендами радиолюбительских 
организаций. Мне — довелось 
побывать в представительствах 
радиолюбительских обществ 
Франции, Италии, Германии, а с 
президентом радиообщества 
Великобритании господином Бер- 
нсом (<34$$) мы даже 
обсудили характеристики своих 
НАМО НЕГО станций. К сожа- 
лению, радиолюбители Украины 
(как и других стран СНГ) пред- 
ставлены не были, что еще раз 
свидетельствовалпо о тяжелом 
зкономическом положении быв- 
шего СССР. 

Второй и третий день работы 
ярмарки были хоть и менее на- 
сыщенны впечатлениями, но по- 
своему примечательны и разно- 
образны. Эфир от!,8 до 144 
МГц был «забит» до крайности, 
казалось излучают даже стены. 
Обилие репитеров привепо к 
превращению 2-метрового и 70- 
сантиметрового диапазонов в 
«телефонные линии», почти каж- 
дый» западный НАМ ходил с 
НАМОУ  Т®СУЮК, обмениваясь 
информацией с любителями в 
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других павильонах. Работапа кол- 
лективная станция выставки 
ОКОЕРЕМ. Для приехавших из 
других стран не было никаких 
проблем в получении О-/САЦ.. 
Я сам проделал зто прямо на 
стенде немецкой федеральной 
почты. Процедура заняла 6 
минут. Предъявляешь копию 
своей лицензии, заполняешь ко- 
роткую анкету и тут же выписы- 
вается разрешение. 

Закрытие выставки несколько 
напоминало ее начало. Тот же 
всплеск активности, сгпешные 
покупки, движение во всех 
павильонах. АМы успели купить 
несколько книг, порадовались, 
что в продаже появился «Список 


позывных радиостанций СССР», 
выпущенный  «Инфотехом», в 
последний раз обошли пон- 
равившиеся стенды и,наконец, 
звуковой сигнал возвестил об 
окончании этого чуда, имя кото- 
рому «НАМ КАОЮ-92". 

Мы уезжали из Фридрихсха- 
фена со смешанным чувством 
радости от увиденного м сожа- 
ления, что праздник так быстро 
закончился. Но у нас есть осно- 
вания предлолагать, что мы смо- 
жем предложить свои изделия и 
на «НАМ КАБЮ-93" 25-27 июня 
1993 г. И будем надеяться, что 
дорога на Фридрихсхафен в 1993 
году будет открыта для многих 
наших коротковолновиков. 


ОБ АНТЕННАХ ЭКСПЕДИЦИИ 
О2АСА 
А.Перевертайло, УТДОМ 253091, а/я 7. 


Первая в ОХ- 
ре4#юп радиолюбителей Ук- 
рамины в Африку состоялась в 
мае-июне 1991 года. Она стала 
возможной благодаря активной 


истории 


помощи КМО Украмны м наше- 
го посольства в Анголе. Проб- 
лемы технического оснащения 
взял на себя радиоклуб 122КТ$ 
из г.Троян, предоставивший для 
нашей поездки японские 
трансиверы 158305 и Т$430$, а 
также усилитель мощности 
1.922А и \УР0О230. Фирма 
«ЕЕТ2Е.» (Германия) взялась 
помочь нам с антеннами, но по 
разным причинам направлен- 


Рис.1 


ные многодиапазонные антенны в 
Киев не попали, комплект 
вертикальной АМТ для \УУАЮС- 
диапазонов оказался без резонан- 
сных контуров, м только ОРОЕЕ на 
80 и 40 м был работоспособным. 
Пришлось за несколько дней до 
вылета начать срочное изготов- 
ление антенн, которые были бы не 
только достаточно эффективными 
и могли работать в условиях влаж- 
ных тропиков, но м отвечали очень 
жестким весо-габаритным 
ограничениям «Азрофпота». Пол- 
ная неопределенность по будуще- 
му месту установки антенн также 
создавала проблемы. 
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Мы решили изготовить мно- 
гократно опробованные и оправ- 
давшие себя в предыдущих экс- 
педициях однодиапазонные СР 
на 28; 21 и 14 МН2. Размеры 
приведены в таблице, а конст- 
рукция - рис.1. Элементы состо- 
яли из входящих одна в другую 
дюралюминиевых труб диамет- 


| 
| 


рами 18, 22 и 28 мм, фиксация 


необходимой длины антенны осу- 
ществлялась двумя шпильками 
диаметром 4 мм на каждое соч- 
ленение труб. В стеклопластико- 
вые изоляторы были ввинчены 
дюралевые штыри диаметром 25 
мм (рис.2), которые без до- 
полнительных креплений 
удерживали опорную трубу и 
полотно антенны. Для согласо- 
вания низкого сопротивления ан- 
тенны с кабелем РК75 использо- 
вались надежные и эффективны: 
четвертьволновые трансформа- 
торы из отрезков кабеля РК50 
(рис.3}. 

Устанавливались антенны на 
легком пластиковом навесе над 


Элемент 


Изпучатель, | (мм 
Противовес, В (мм) 


открытым 8 этажом здания ЦК 
]МРЬА в центре Луанды. Опор- 
ные трубы с изоляторами мы 
установили в разных углах 
крыши. Противовесы, закреп- 
ленные на изоляторе, спужипи 
одновременно 


опорной трубы. Полотна антенн 


растяжками 


собрали в горизонтальном 


положении, «одели» на изолято- 
ры и растянули одним ярусом 
капронового шнура. 

Для работы на диапазонах 
10,1; 18 и 24 МН» использовали 
универсальный диполь с элемен- 
тами из одиночного полевого ка- 
беля [272 и изоляторами из 
стеклотекстолита толщиной 3 
мм. Оплетка кабеля соединена с 
одним плечом диполя, а цент- 
ральная жила - с другим (рис 4)- 

Антенна была установлена на 
крыше между стойками высотой 
2,5 м, сделанными из подручных 
материалов. Такая конструкция 
У/АЕС-диапазоне 
использовании 


антенны на 
позволила при 
трансивера 154305 с блоком 


памяти частот одному оператору 
вести одновременно работу на 
двух разных диапазонах. 

При работе на 3,5 и 7 МН» 
мы использовали диполь 
«ЕЕП2Е-», 
крыши на растущие на улице 
пальмы и баобаб. Угол раскрыва 
лучей был 90-1200, направление 


растянутый с угла 


основного излучения - на океан 
в сторону Южной Америки. 

За несколько дней до отъез- 
да удапось установить $-ОРРЕК 
длиной 37,5 м на диапазон 1.8 
МНг из полевика П272, исполь- 
зуя в качестве заземления ме- 
таллический парапет балкона 
верхнего этажа. Связи с мно- 
гочислпенными — корреспонден- 


тами на этом  труднейшем 


диапазоне показали высокую 


эффективность этой простой 
антенны. 

Удачный выбор антенн и 
тактики работы в эфире с 
большим расбросом частот поз- 
волил ОХ-ре@Нюп О2АСА - 


Н.Усольцеву (КТЗЦУ), П-Балагу- 
те  (ЮТ5Ц.), 
(ЧТЗИУ) и 
(ОТ4УМ) - за 12 суток провести 
более 27 тысяч @5О СУ и $58. 

Очень мешали работать стаи 


А.Кириленко 
А.Перевертайпо 


голодных москитов, неисправ- 


ные системы зажигания мно- 
гочисленных автомашин и мо- 
тоциклов, ночная стрельба под 
окнами радиостанции. 
Выражаем искреннюю благо- 
дарность должностным лицам и 
населению Анголы за гос- 
теприимство. Всем, кто провел 
Я5О с нами, передаю сердечные 
73 и надеюсь на новые встречи в 


эфире. 


Диапазон 


Согпасование, | (мм) 
(кабель РК50) 


ре 
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АВТОРСЬКЕ КОНСТРУЮВАННЯ 


ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ-КОРРЕКТОР 
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМОВ 


Н.Е.Сухов 
Описанный ниже пре- 
дусилитель-корректор для 


магнитного звукоснимателя ЭПУ 
{далее - УК МААУ2) является 
развитием УК, предложенного 


Рис.1 


автором в статье [1]. При его 
разработке учтены принципы 
построения устройств высокой 
верности, рассмотренные под- 
робно в статье [2], а также 
результаты исследований шу- 
мовых свойств усилителей, 


подробно изложенные в гл.2 
книги [3]. 

Основными принципами постро- 
ения УК КААЯ? являются приме- 
нение во входном каскаде полевого 


транзистора и исключение из це- 
пей прохождения сигнала элект- 
ролитических конденсаторов. 
Принципиальная схема УК 
приведена на рис.! (показан 
один канал усилителя). На 
рис-2 изображен общий для 


[7 


[4.1 
3 7/0мкх50в 


00щ. Выпрямителя 
+ | ИЛИ те 


мощности 


ур, 2 КОЯЗА (05 ВП/ИЗ В), 23, 74 КС62А (0381/52 В) 
ИТФ УТУ КПЗОЗА 


Рис.2 
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обоих каналов стабилизатор на- 


пряжения. 
Входной каскад выполнгн на 
полевом транзисторе  \У1Т\, 


включенном по схеме с общим 
истоком и охваченном общей 
ООС как по переменному, так 
и по постоянному току. Вход- 
ную цепь образуют головка 
звукоснимателя, конденсатор 
С! и резистор В2. Как показал 
опыт использования 
апериодической ВЧ коррекции 
[1]. с ее помощью не всегда 
удается получить максимально 
плоскую АЧХ системы головка 
звукоснимателя - УК, поскольку 
такая коррекция не учитывает 
механического резонанса, вы- 


зываемого взаимодействием 
подвижной системы головки 
звукоснимателя и грамп- 
ластинки. Этот резонанс 
приводит к увеличению 
амплитуды колебания конца 


иглы по сравнению с амплиту- 
дой смещения канавки на часто- 
тах вблизи резонансной 


Гмех.рез = 1/ (2п\тС) , 

где т - эффективная масса 
подвижной системы, приведен- 
ная к концу иглы, С - гибкость 
материала пластинки. Типовые 
значения т=1,5 мг и С=5 . 10° 
- мИН дают резонанс на верхней 
границе звукового диапазона. 

В связи с этим в УК КААУ2 
используется входная цепь, имею- 
щая рекомендованное Междуна- 

й электротехнической 
комиссией (МЭК) входное 
сопротивление (47 кОм) и емкость, 
несколько меньшую рекомендо- 
ванной, но с учетом собственной 
емкости соединительного кабеля, 
равную рекомендованной изго- 
товителями для большинства голо- 
вок звукоснимателя. Как показыва- 
ют измерения, такое согласование 
обеспечивает более равномерную 
АЧХ при работе с головками сред- 
него качества, имеющими 
значительную массу подвижной 
системы. 

Применение полевого 
транзистора при источнике сигна- 
ла с большой индуктивностью 
(именно такими являются совре- 
менные головки звукоснимателя) 
обеспечивает, ввиду малости то- 
ковых шумов затвора, предель- 
но низкий уровень собственных 
шумов системы головка - УК. 
Схемное решение УК К!ААУ2 со- 
держит специальную — схему 
стабилизации режима по посто- 
янному току, что обеспечивает 
возможность отказа от приме- 
нения во входном каскаде 
дифференциального включения 
двух транзисторов. Таким обра- 


00 рим, ВР 


м 


зом достигнуто улучшение шумо- 
вых свойств на 1,5...2 дБ при прочих 
равных условиях. Устранен и еще 
один схемный недостаток УК [1]: 
излишне большое сопротивление 
цепи ООС (0-91...1.38 кОм =В7 + 
Ю8 в схеме [1, рис.2]), дающее 
вклад порядка 0,4 мкВ в общий 
собственных 


уровень шумов, 


уменьшено до пренебрежимо ма- 
лого уровня 150 Ом. 


100 


К 


дачи УК на частоте 1 кГц. 


‚ равного 50...60, 3,56 нв/\Гц, 
приведенной ко входу. В эф- 
фективной ширине — полосы 
взвешивающего фильтра МЭК- 
А, равной 12 кГц, это соответст- 
вует уровню собственных шу- 
мов, приведенных ко входу, рав- 
ному 0,387 мкВ. По отношению 
к стандартному входному уров- 
ню УК 5 мВ/1кГц такой уровень 


Рис.4 


Режим УТ! по постоянному 
току устанавливается цепью ООС 
по постоянному току, охватываю- 
щей ОУ ОА!.1 и ОА!.2. Первый 
ОУ поддерживает на стоке УТ! 
постоянное напряжение, равное 
снимаемому с делителя К7В6, а 
второй ОУ обеспечивает собст- 
венно ООС по постоянному току, 
подавая управляющее — напря- 
жение на исток УПИ через 
резистор 11. Одновременно ка- 
скад на ОА!.2 поддерживает ну- 
левой потенциал на выходе УК. 
Вредное проявление эффекта 
Миллера полностью устранено 
ввиду постоянства напряжения на 
стоке УТ. 

На рис-3 изображена спект- 
ральная плотность шумов на вы- 
ходе УК в децибельном масшта- 
бе 0 дБВ = 1В/\Гц. 

На частоте максимума 
чувствительности слуха 1...3 кГц 
спектральная плотность состав- 
ляет -135 дБВ, что соответствует 
0.178 мкВ/\УГц на выходе, или, 
с учетом коэффициента пере- 


100 


4 


составляет -82,2 дБА, что на 0,2 
дБА лучше характеристики УК [1]. 
Сравнительно малый выигрыш 
обусловлен тем фактом, что 
основным — источником — шумов 
является уже не сам УК, а тепло- 
вые шумы обмотки и сердечника 
головки звукоснимателя. Без 
магнитной головки звукоснимате- 
ля относительный уровень шумов 


УК  МКМААЯ2 — составляет, в 
зависимости от — экземпляра 
транзистора, -85...-89 дБА, что 


на 2...2,5 дБ лучше УК [1]. За- 
метим, что при использовании го- 
ловок с повышенной чувствитель- 
ностью, например ЗКуге М44МВ, 
относительный уровень шумов 
системы головка-УК повышается 
на 4...6 дБ и достигает -86...-88 
дБА, что на 15...18 ДБА ниже 
приведенного уровня шумов не- 
мой канавки грампластинки, вы- 
полненной по технологии Онес 
Ме! Маеппа. Таким образом, 
уровень шумов УК МААЯ2 пре- 
небрежимо мал и достигнут 
меньшими аппаратными затра- 
тами, чем в [1]. 


Частота, Г4 


Рис.5 


Основную усилительную 
функцию выполняет  малошу- 
мящий высоколинейный ОУ типа 


К157УДЗ (0А!.1), являющийся 
совместимой технологической 
модификацией К157УД2. Цепь 


©8С4®9К10 С5 замыкает ООС по 
переменному току и формирует 
АЧХ УК. Цепь С285 корректирует 
петлевое усиление для обеспе- 
чения запаса устойчивости при 
замкнутой петле ООС, охватыва- 
ющей УТ1 и ОА!.1. С выхода ОУ 
0А!.1 сигнал поступает на 
радиочастотный ФНЧ #91!3С9, 
одновременно обеспечивающий 
устойчивость при работе УК на на- 
грузку со значительной емкостью, 
и, через ФНЧ Е12С8 - на вход ОУ 
0А!1.2, выполняющего функции 
неинвертирующего компаратора- 
интегратора и замыкающего цепь 
ООС по постоянному току. 
Питание УК осуществляется от 
нестабилизированного источника 
(например, непосредственно от 
выпрямителя усилителя  мощ- 
ности) через — двухполярный 
стабилизатор напряжения, выпол- 
ненный на транзисторах \УТ2-УТ9. 
Транзисторы УТ, УТ8 верхнего 
плеча (нижнее работает ана- 
логично) образуют совместно с 
резистором №18 и стабилизато- 
ром \У0З генератор стабильного 
тока 55 мА, питающий параллель- 
ный параметрический стабилиза- 
тор напряжения, выполненный на 
транзисторе УТ2 и стабилитроне 
\01. Стабилитрон \УО1, в свою 
очередь, питается генератором 
тока на полевом транзисторе УТ 4. 
Такое построение обеспечивает 
исключительно хорошую 
фильтрацию пульсаций без исполь- 
зования стабилизаторов с ООС, как 
правило, имеющих — неудовлет- 
ворительную  импульсную  харак- 
при скачках тока нагрузки. 
Транзисторы \Т6-УТ7 
стабилизатора рассеивают мощ- 
ность порядка 2. Вт и должны 
быть установлены на теплоотвр- 
ды площадью не менее 10 см” 
Основные технические харак- 
теристики УК ШАА92 
Коэффициент усиления 34 
на частоте 1 кГц, дБ 
Входное сопротивл- 47 
ние, кОм 
Входная емкость, пФ 120 
Выходное сопротивление, 200 
Ом 
Уровень собственных 82,2 
шумов, приведенный 
ко входу совместно 
с головкой ЗПиге 
М95Е, ДБА 
Перегрузочная 32 
способность, ДБ 
Минимальное сопротив- 2 
ление нагрузки, кОм 
Максимальная емкость — 7000 
нагрузки, пФ 
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Рис.6 


Высокие выходные парамет- 
ры — достигнуты благодаря 
применению специализирован- 
ного ОУ, а также снижению 
номинального выходного напря- 
жения до уровня 250 мВ. На 
рис.4 приведена  частотная 
зависимость выходного 
сопротивления УК в точке выхо- 

УРА! .1, ана рис.5 - на вы- 
ходе УК (после К13). Во втором 
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вые помехи от покоробленных 
грампластинок и формируется 
соответствующим выбором пос- 
тоянных времени интегрирующих 
цепочек какада на ОУ ОА! .2, что 
сооответствует требованиям ха- 
рактеристики МАА-78 [1]. 

В устройстве применены 
постоянные резисторы  МЛТ- 
0,125 с допуском 5%, кроме Ю15 
и 16 мощностью 1 Вти Ю18, Ю21 


честете, |! г 


Рис.7 


спучае сопротивление частотно- 
независимо, что исключает воз- 
можное проявление в звуковом 
диапазоне т.н. интерфейсных 
искажений.Отсутствие — ионных 
искажений обеспечено схемо- 
технически исключением злект- 
ролитических конденсаторов из 
цепи прохождения сигнала и 
цепи ООС по переменному то- 
ку. На рис-6 представлена АЧХ 
УК с разомкнутой и замкнутой 
ООС, из сравнения которых 
видно, что глубина ООС в диапа- 
зоне 20 Гц - 20 кц не уменьша- 
ется ниже 30 дБ, что обеспечива- 
ет минимальную нелинейность 
УК. В таблице приведены резуль- 
таты спектрального `“анализа вы- 
ходного сигнала УК при перег- 
рузке +22 дБ, коэффициент гар- 
моник в этом случае не 
превышает 0,1% (при уровне 0 
дБ на два порядка ниже). На 
рис.7 приведена АЧХ УК. Спад 
АЧХ на частотах ниже 20 Гц зф- 
фективно подавляет инфразвуко- 
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мощностью — 0,5 — Вт.Незэлект- 
ролитические конденсаторы типа 


КД, К7З-1!, К71-6 (С5), элект- 
литические - К5О-35, К50-40 
(С, С8). Неполярные  элект- 


ролитические конденсаторы С7, 
С8 можно заменить парой встреч- 
но включенных полярных конден- 
саторов удвоенной емкости. Кон- 
денсатор С4 - наборный, состав- 
лен из двух, емкостью 1 и 10 нФф. 
Единственный элемент УК, требу- 
ющий предварительного отбора - 
полевой транзистор \УТ1. Пригод- 
ны к использованию транзисторы 
с напряжением отсечки от 1,5 до 
2 В. При невозможности выбрать 
транзисторы с таким параметром 
необходимо — откорректировать 
сопротивление резистора ЮЗ 
таким образом, чтобы постоян- 
ное напряжение на выходе ОУ 
ОА1-2 находилось в пределах от 
+2 до -5 В, ипи уменьшить 
сопротивление резистора К11 до 3 
кОм. Емкость конденсатора С1 
подбирают экспериментально, 
при воспроизведении конкрет- 
ной головкой звукоснимателя 
измерительной грампластинки, 
по критерию минимальной не- 
равномерности АЧХ системы го- 
ловка - УК на высших частотах 
звукового диапазона. При подъ- 
еме АЧХ на частотах выше 12 
кГц емкость следует увеличить, 
при  завале —- наоборот, 
уменьшить. 
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Примечание редакции 

Редакция журнала располага- 
ет ограниченным количеством 
печатных плат описанного пре- 
дусилителя. Для получения платы 
необходимо выслать заявку с 
конвертом, в котором Вам будут 
высланы условия приобретения 
печатной платы. 


Уровни гармоник на выходе В1АА92? при перегрузке +22 дБ/1Гц 


(относительно 1 гармоники] 


Номер гармоники Относительный уровень, % Амплитуда, В 
1 100.000000 3.019973 
2 0.035605 0.001075 
Е 0.046544 0,901405 
4 0.010125 0.000305 
5 0.031988 0.000966 
6 0.015712 0,000474 
7 0.026659 0,000805 
8 0.017277 0.000521 
9 0.023794 0.000718 
10 0.017681 0.000533 
11 0.021811 0.000658 
12 0.017626 0.000532 
13 0.020218 0.000610 
14 0.017336 0.000523 
15 0.018844 0.000569 
16 0.016920 0.000518 
Общий ет 0,093979 
гармоник, % 

Коэффициент нечетных 0,075539 
гармоник, % 

Коэффициент четных 0,055909 


гармоник, 


КВ СУПЕРГЕТЕРОДИН 


С НИЗКОВОЛЬТНЫМ ПИТАНИЕМ 


В.М.Пестриков 


Характеристики и 
принципиальная схема 


Радиоприемник рассчитан на 
прием в диапазоне коротких 
волн 25-50 м. Прием радио- 


станций ведется на небольшую 
тепескопическую антенну. Пита- 
ется приемник от источника на- 
пряжением 3 В (это могут быть 
два элемента 316 или 332 итп.). 
Работоспособность его сохраня- 
ется при сннжении напряжения 
до 2 В. Приемник имеет реаль- 
ную чувствительность со входа 
штыревой антенны 5...10 мкВ, 
селективность по соседнему ка- 
налу составляет 35 дБ, 
максимальная выходная мощ- 
ность достигает 60 мВт. При 
отсутствии сигнапа потребляе- 
мый от источника ток составляет 
не более 6 мА. 

Принципиальная схема 
приемника приведена на рисун- 
ке. Приемник выполнен по су- 


пергетеродинной схеме и 
состоит из преобразователя час- 
тоты с совмещенным  гете- 
родином на транзисторе УТ1, 
усилителя промежуточной часто- 


паспортным данным работоспо- 
собна в пределах от 3,6 до 6 В. 
Радиолюбительская практика 
показала, что работоспособ- 
ность зтой микросхемы сохраня- 
ется в пределах 3 В [2]. 
Усипитель звуковой частоты 
собран на двух кремниевых 
транзисторах и микросхеме 
К174УНАБ [1]. Эксплуатация это- 
го усипителя показала, что он 
работоспособен при напряжении 


5100 
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2, 
с мк си 50 ити 
я т ЖАК 7 
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ты на транзисторе УТ2 и микрос- 
хеме ОА! (которая содержит ка- 
скады усиления промежуточной 
частоты, транзисторный детек- 
тор, усилитель напряжения АРУ) 
и усилителя звуковой частоты на 
транзисторах УТЗ, УТ4 и микро- 
схеме ОА2. Усилитель звуковой 
частоты работает на динамичес- 
кую головку ВА!. 

В преобразователе частоты с 
совмещенным гетеродином 
используются германиевые 
транзисторы типа П416Б, кото- 
рые могут работать при напря- 
жении 1,5...2 В. В усилителе про- 
межуточной частоты — (УПЧ) 
используется микросхема 
К237ХА2 (старое обозначение 
К2ЖАЗ72), которая согласно 


источника питания 3 В, при этом 


снижается только выходная 
мощность. 

Плавная настройка на 
радиостанции — осуществляется 


блоком конденсаторов перемен- 
ной емкости С2. Громкость 
регулируется переменным 
резистором ®13. Для включения 
приемника служит выключатель 
5$А1, к которому присоединена 
батарея СВ1. 


Конструкция и детали 


Большая часть деталей 
приемника смонтирована на 
печатной плате размерами 40х120 
мм, изготовленной из односто- 
роннего фольгированного стекло- 


текстолита или гетинакса 
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толщиной 1,5 мм. Плата закреп- 
ляется в пластмассовом корпусе 
размерами 42х94х130 мм 
(использована пластмассовая ко- 
робочка для хранения фотоп- 
пленки). Внутри корпуса разме- 
щены динамическая головка ВА1 
типа 0,5 ГДШ-2 сопротивлением 
8 Ом, телескопическая антенна 
У!АТ, резистор 
13, блок переменных конденса- 
торов С2 и два эпемента питания 
СВ! . Все ручки управления выве- 
дены на верхнюю, большую по 
длине боковую стенку корпуса. 
Вместо транзисторов ГА16Б 
можно использовать ГП423, П422, 
ГТЗ09, ГТЗ1!3, ГТ322 с пюбыми 
буквенными индексами. Тран- 
зистор УТ4 КТ3102А можно за- 
менить на КТЗ42А, КТЗ42Б. Диод 
\УОБ1 можно заменить диодами 
КД501, КД503 или другими крем- 
ниевыми с падением напря- 
жения около 0,5 В при прямом 


переменный 


токе через диод 0,6...0,7 мА. 
Постоянные резисторы типа 
ОМЛТ-0,125, переменный 
резистор К13 типа СПЗ-48М. 
Конденсаторы постоянной 
емкости типа КМ и КТ, элект- 
ролитические - К50-35, подстро- 
ечные - КПК-М. Конденсатор С2 
- переменной емкости с твердым 
диэлектриком, например 
КПЕ-5. Пьезокерамический 
фильтр 271 любой из серии 
„ФГИП-027...ФГИП-041 или 
ФГИП-011...ФГИП-015. Фильтр 
УПЧ содержит катушки 15 и 16, 
намотанные на пластмассовом 
который помещен в 


типа 


каркасе, 
стандартный сердечник-чашку из 
феррита 400НН. Катушка 15 со- 
держит 70 витков провода 
ЛЭШО 5х0,06 или ПЭВ-1 диамет- 
ром 0,15 мм, а 16 - 4 витка про- 
вода ПЭЛШО ипи ПЭВ-1 диамет- 
ром 0,15 мм. Сердечнки эк- 
ранированы. Катушки индук- 

тивности входного и 
родинного контуров намотаны на 


гете- 


каркасах от катушек усилителя 


промежуточной частоты  те- 
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левизора диаметром 7,5 мм с 
подстроечным сердечником 
СЦР-{ длиной каркаса 25 мм. 
Каркасы могут быть самодель- 
ными из органического стекла 
или полистирола. Намотка кату- 
шек 11 и ЕЗ производится прово- 
дом ПЭЛ диаметром 0,49-0,51 
мм, а! 2 и (4 - ПЭЛШО диамет- 
ром 0,2-0,31 мм виток к витку. 
Катушка 11 содержит 23 витка, 
3 - 21 виток с отводом от 1,5 
витка, 12 - 2 витка, 14 - 6 витков. 


Налаживание 

Вначале измеряют общий 
ток, потребля‹. мый приемником. 
Для этого присоединяют 
миппиамперметр к контактам 
выключателя приемника, не 
включая его. Если ток не превы- 
шает 8 мА, то можно приступить 
к налаживанию. 

Усилитель звуковой частоты 
практически не требует на- 
лаживания. В усилителе проме- 
жуточной частоты необходимо 
подобрать резистор №6, его 
величина обозначена на корпусе 
микросхемы ОА!. Далее изме- 
ряют напряжение на диодном 
стабилизаторе УГ! К10. Напря- 
жение, измеренное между точ- 
кой соединения УП] и К10 и плю- 
совым контактом — источника 
питания, должно составлять 0,5 
В. Это напряжение можно 
откорректировать подбором 
диода УО1 или резистора К10. 
Затем с помощью резистора К1 
устанавливают ток коллектора 
транзистора УТ! в пределах 
0,3...0,5 мА. Далее необ- 
ходимо убедиться в наличии ге- 
нерации гетеродина. Для этого в 
коллекторную цепь транзистора 
УТ! включают миплиамперметр 
и закорачивают катушку 13. Если 
гетеродин генерирует, то кол- 
плекторный ток при замыкании 
будет несколько уменьшаться. 
Если генерации нет, то замы- 
кание катушки не вызывает 
изменения тока в цепи коллекто- 
ра. Отсутствие генерации может 


быть вызваго — неправипьным 
включением катушки 14, в этом 
случае следует поменять мес- 
тами ее выводы. Убедившись в 
наличии генерации, вращением 
блока конденсаторов С2 на- 
страиваются на какую-нибудь 
радиостанцию и добиваются 
максимальной громкости, вра- 
щая сердечник контура проме- 
жуточной частоты 15С6, что со- 
ответствует настройке контура 
на частоту, близкую к 465 кГц. 
Более точно этот контур можно 
настроить, используя генератор 
стандартных сигналов. После 
этого переходят к регулировке 
преобразователя частоты. Ось 
блока конденсаторов перемен 
ной емкости устанавливают в 
близкое к 
после 


положение, 
максимальной емкости, 
чего вращением сердечника ка- 
тушки 13 настраиваются на одну 
из станций диапазона 49 м, а вра- 
щением сердечника катушки М 
добиваются максимальной гром- 
кости. Затем — устанавливают 
роторы блока конденсаторов С2 
в положение минимальной 
емкости и, вращая подстроечный 
конденсатор (С4, добиваются 
приема радиостанции диапазона 
25 м, а вращением подстроечно- 
го конденсатора СЗ - максималь- 
ной громкости. Как правило, эту 
операцию повторяют несколько 
раз, добиваясь — наибольшей 
громкости станций в диапазоне 
49 м вращением сердечника ка- 
тушки Ш, а в диапазоне 25 м 
вращением подстроечного кон- 
денсатора С2. После этого, вра- 
щая сердечник контура 15, 
добиваются максимальной гром- 
кости наименее 
станции в диапазоне 31...41 м. 
Разработанный приемник был 
реализован в виде действующей 
конструкции и в настоящее вре- 
мя успешно эксплуатируется. 
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слышимой 


ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
НАПРЯЖЕНИЕ-ЧАСТОТА НА 
ТТЛ-МИКРОСХЕМАХ 


О.Н.Партала 


Преобразователи напря- 
жение-частота (ПНЧ) широко 
используются в измерительных 
устройствах, аналого-цифровых 
преобразователях. Однако су- 
ществующие микросхемы ПНЧ 
(КР1108ПП!) хорошо работают в 
диапазоне единиц и десятков 
килогерц, а схемы ПНЧ на опе- 
рационных усилителях - до 1 


мГц. 
позволяющая получить линейную 
характеристику преобразования 
в диапазоне до 10 мГц. 


Ниже приводится схема, 


биход, 
| ббыхой 


РИ КЗбУЛЫ 
202 К555ТЛ2 
РУ К5557ТМ2 


Устройство представляет со- 
бой автокопебательный мульти- 
вибратор, в состав которого вхо- 
дят В $-триггер ОО 3, два элемен- 
та триггера Шмитта 002 и два 
инвертора с открытым коллек- 
торным выходом 001. Триггеры 
Шмитта 002 являются стабиль- 
ными пороговыми элементами, 
порог срабатывания триггера 
Шрмитта равен примерно -+0,8 В 
и практически не зависит от на- 
пряжения питания. Выходные 
злементы инверторов с откры- 
коллекторным — выходом 
сравнительно 


тым 
рассчитаны на 
большие токи, позтому при 
подаче на вход инвертора 
логической единицы на выходе 
весьма четко фиксируется на- 


пряжение, близкое к нулю, а при 
подаче на вход логического иуля 
на выходе инвертора получается 
разрыв цепи. Поскольку один из 
инверторов при работе открыт, а 
другой закрыт, то один иэ выво- 
дов конденсатора С! 
фиксируется на нуле, а другой 
заряжается от источника управ- 
ляющего напряжения до +-0,8 В, 
когда срабатывает триггер 
Шрмитта. Рабочий интервал пере- 
заряда конденсатора 0...+0,8 В 
не зависит от напряжения 
питания и управляющего напря- 
жения и сравнительно невелик по 
отношению к диапазону изме- 
нения управляющего напряжения 
Цупр (от 0 до 10...20 В), что 
обеспечивает высокую  пиней- 
ность преобразования напря- 
жения в частоту. Для повышения 
линейности на начальном участке 
преобразования иведен конден- 
сатор С2. Экспериментально в 
схеме получен диапазон изме- 
нения частоты 100 кГц...1ОмГц 
(т.е. в 100 раз) при изменении уп- 
равляющего напряжения от 0 до 
+10 В при значениях номиналов, 
указанных на рисунке. При зтом 
нелинейность характеристики пре- 
образования подбором С2 может 
быть доведена до 1%. Схема 
стабильна по отношению к изме- 
нению напряжения питания: так 
при изменении питания с 4,5 до 5 
В относительный уход частоты со- 
ставляет 1,2..1,6%. Верхний пре- 
дел диапазона частот определяет- 
ся только быстродействием ТТЛ- 
микросхем и при использовании 
микросхем серии К531 может 
быть существенно повышен. 


Люминесцентные лампы 


дневного света гораздо эко- 
номичнее ламп накаливания и 
имеют большой срок службы. 
Для включения таких ламп требу- 
ется специальное оборудование: 
балластный дроссель, стартер, 
конденсаторы. При перегорании 
нити накала лампы все это обо- 
рудование становится беспопез- 
ным, Т.к. эксплуатация лампы 
при ее стандартном включении 
невозможна. 

Известно, что при пере- 
горании нити накала напря- 
жение зажигания люмине- 
сцентной лампы повышает- 


ся до 450 - 750 В. 
Простейшим способом 
повышения напряжения 


питания было бы использо- 
вание повышающего транс- 
форматора. Однако 
вследствие дороговизны 
его приобретение затруд- 
нено. 

В литературе для 
радиолюбителей неоднократ- 
но приводились схемы 
питания люминесцентных 
ламп с перегоревшими 
нитями накала. Одна из таких 
схем, предложенная Е.Чер- 
нышенко, приведена на рис. 
а. В схеме применен стандар- 
тный пускорегулирующий 
дроссель ДИТ, 


два конденсатора. 


пускатель и 
Лампа в 
этой схеме включается через 
1-2 с. 
для включения лампы иногда 


Недостаток схемы - 


необходимо несколько раз 
подключать ее к электричес- 
кой сети. Кроме того, приме- 
нение балластного дросселя 
пл, 
конденсатора С!, приводит к 
горения 


несмотря на наличие 
сннжению яркости 
лампы, т-к. прикладываемое 
к лампе напряжение и прохо- 
дящий через пампу ток сме- 


ены по азе. 
щены по а. ны зб 


ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 


ЛЮМИНЕСЦЕНТЫХ 


ЛАМП 


С ПЕРЕГОРЕВШИМИ НИТЯМИ 
НАКАЛА 
В.П.Боровский, О.Н.Партала 


Более совершенной явля- 
ется схема с удвоением на- 
пряжения, предложенная 


(рис.6). В 


зтой схеме вместо балла- 


В.Даниловым 


стного (или 


дросселя 
резистора) 
электрическая лампочка мощно- 


применена 


стью 40 Вт. При нормально горя- 


щей 
электрическая лампа горит впол- 


люминесцентной лампе 
накала. При пробое одного из 
конденсаторов балластная лам- 
па горит с нормальной яркостью 
свечения. Для 
поджига лампы на один конец ее 


облегчения 


баллона наклеивают кольцевой 
ободок из фольги, соединенный 
проводником с вВыЫВвВОДОМ 
противоположного —цоко- 
ля. Ободок поджига име- 
ет ширину 50 


баллону 


мм, 
приклеивается к 


лампы клеем БФ-2, а за- 


тем изолируется с 


До- 


стоинством схемы являет- 


о 
ся ег 


значительное 
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помощью изоленты. 


простота и 
ослабление 


неприятнопощущения мер- 
цания светового потока благода- 
ря повышенной частоте пуль- 

напря- 
100 Гы. 


Недостатком схемы является не- 


саций  выпрямленного 


жения с частотой 
обходимость включения бапласт- 
ной пампы накаливания в фазо- 


вый провод 
противном случае 


сети ‚ т.к. в 
зажигание 
люминесцентной лампы затруд- 
нено. Кроме того, для снижения 
эффекта мерцания лампы необ- 
ходимо применять высоковольт- 
ные конденсаторы емкостью не 
менее! мк. 

В предлагаемой на рис.в 
схеме емкость таких конденса- 
торов может быть уменьшена в 
2 раза. При сохранении либо 
увеличении номиналов таких 
конденсаторов 
снижается (практически не за- 
метен) зффект мерцания лам- 
пы. В схеме применены два 


существенно 


кольцевых ободка, что облегча- 
ет  поджиг 
лампы и упрощает подключение 


люминесцентной 


лампы к злектрической сети. 


При питании люминесцент- 
ных ламп постоянным током 
(рис.6,в) может проявиться 
явление катафореза, связанно- 
го с перемещением ионов 
ртути в лампе к месту подклю- 
чения отрицательного напря- 
жения. В результате этого 
возникает затенение анодного 
конца лампы, что сопровожда- 
ется снижением — светового 
потока. Этот недостаток уст- 
раняется, если систематически 
(1-2 раза в месяц) менять 
полярность подключения 
люминесцентной лампы. Схе- 


мы рис. б,в позволяют без 


изменения номиналов деталей 
осуществить питание люмине- 
сцентных ламп ЛДЦ-20, ЛДЦ-30, 
ЛДЦ-40. — При использовании 
люминесцентных ламп мощно- 
стью 80 или 100Вт целесообразно 
применять две’ параллельно 
включенные буферные лампы на- 
каливания мощностью 40 Вт или 
одну лампу мощностью 100 Вт. 
Вместо буферных ламп могут 
быть применены остеклованные 
резисторы сопротивлением 60 
Ом для ЛПЦ-20, ЛДЦ-30, ЛДЦ-40 
и 30 Ом для ЛДЦ-80, ЛДЦ-100. 
Для защиты глаз (особенно при 
низком расположении лампы) от 
излишнего блеска люминесцент- 
ные лампы необходимо приме- 
нять с арматурой, выполняющей 
роль светофильтров. 


ПРОГРАММИРУЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 


С.А.Резников 


Среди наиболее популярных бытовых компь- 
ютеров особое место принадлежит ПК «Поиск». 
Появление «Поиска» позволило большинству ук- 
раинских радиолюбителей при минимальных за- 
тратах собрать из имеющихся в продаже плат и 
узлов данный тип компьютера (изготовитель ПО- 
ИСКА - ПО «Электронмаш» побеспокоилось и об 
этом) и заменить широко используемые для 


радиотехнических расчетов различные 
модификации «7Х-ЗРЕСТЕКОМ», «АТАКГ» и 
«РАДИО-86». Вполне доступный по цене 


широким слоям населения (на момент написания 
рублей), программно-сов- 
местимый с наиболее популярным семейством 


статьи 14-15 тыс. 


персональных компьютеров [ВМ РС, ставшим 
стандартом де-факто среди производителей ком- 
пьютерной техники, обладающий 16-разрядным 
процессором и 128 кбайт оперативной памяти , 
«Поиск» допускает применение большого числа 
игровых, системных и прикладных программ. 
Сравнимость с названными выше компьютерами 
по цене, и в то же время значительно более вы- 
сокие по быстродействию и объему памяти ха- 
рактеристики, широкие графические возмож- 
ности, блочно-модульный принцип построения, 
который допускает установку широкой гаммы 
плат расширения (платы ОЗУ - 512 и 256 кбайт, 
интерфейсы ИРПР и ИРПС, контроллеры диско- 
водов для гибких и жестких магнитных дисков и 
т.д.) делают «Поиск» для отечественного пот- 
ребителя более привлекательным, несмотря на 
ряд недостатков, среди которых хотелось бы осо- 
бенно отметить неполную программную сов- 
местимость с адаптером ССА 1ВМ РС в тексто- 
вых режимах. 

В данной статье сделана попытка оказать 
практическую помощь в написании «красивых» 
программ пользователям базового варианта 
«Поиска» (не имеющего в комплекте дисковода) и 
в связи с последними ценами на данные устройства 
(6-10 тыс. рублей), не мечтающим в ближайшее 
время осуществить его покупку). 

Большинство пользователей базового 
варианта компьютера - это в первую оче- 


редь почитатели различных компьютерных игр , 
школьники старших классов, студенты техникумов 
и вузов, 
фессиональных пользователей, применяющих ком- 


а также различные группы непро- 


пьютер для своих нужд (в большинстве это 
радиолюбители, инженеры, аспиранты) - в общем 
все желающие приобщиться к увлекательному 
миру информатики. Особый интерес данная статья 
должна вызватьу последней категории владельцев 
ПК «Поиск», которая хотела бы иметь свои 
«красивые» и правильные программы. 

У большинства начинающих пользователей 
возникает вопрос - а на каком языке лучше 
начинать писать программы? В настоящее вре- 
мя для базового варианта «Поиска» являются 
доступными: 
гаммирования Бейсик, тест-программа с ас- 


интерпретатор с языка про- 
семблером, дизассемблером и отладчиком (что 
позволяет писать программы на машинном 
языке, а также адаптацию 
различных программ к ПК «Поиск»). Кроме то- 


го, для «Поиска» существует кассетная версия 


производить 


транслятора с популярного языка Паскаль - 


ИСПП 
раммирования на языке Паскаль). Данная 


(инструментальная система  прог- 
версия транслятора Паскаля по языковым сред- 
ствам и характеристикам очень близка к попу- 
лярной версии языка ТЫУКВО РАЗСАГ ч.3.0. По- 
жалуй, наиболее существенным отличием ИСПП 
от ТЫВВО РАЗСАГ. является отсутствиев ИСПП 
средств для работы с расширенной графикой. 
Написание программ на языке Паскаль и тем бо- 
лее на языке ассемблера требуют определенной 
подготовки, знания архитектуры ЭВМ и навыков 
программирования. Паскаль и ассемблер позво- 
ляют писать пользователю настоящие 
«профессиональные» программы. Однако такие 
же профессионально оформленные программы 
можно при соблюдении ряда правил написать на 
Бейсике. Кроме того, Бейсик доступен абсолютно 
всем владельцам ЭВМ, т.к. поставляется в комп- 
лекте с машиной и самое главное легко осваива- 
ется всеми пользователями, независимо от их 
квалификации. Наличие встроенных операторов 
для работы с ячейками памяти, структурные опе- 
раторы цикла \НИе (условие): цикл:\еп4 и др. 
делают процесс написания программ для оформ- 


ления ввода-вывода на данной версии Бейсика не 
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столь трудоемкой и в то же время переносимой 
с минимальными переделками в среды популяр- 
ных транслятбров с Бейсика- ТОКВО ВАЗ$[С, 
СМ ВАЗГС и ВА$!СА, ЧВА$1С. Рассмотрим ряд 
полезных советов по организации наиболее тру- 
доемкой части Вашей программы - вводу и выво- 


ду данных. 


Совет 1: Широко применяйте в ваших програм- 
мах подпрограммы - это позволит ускорить разра- 
ботку программы и облегчит ее отладку. Кроме то- 
го, готовая подпрограмма может использоваться и 


в других Ваших программах. 


Совет 2: Если Вам необходимо работать на до- 
полнительной клавиатуре в режиме вывода чисел, 
то для гарантированного перехода в этот режим 
используйте следующую программу: 

10010 РЕЕ $Е С =0 

10020 ТЕ (РЕЕК(&Н417) АМО &Н40)<>&Н20 
ТНЕМ РОКЕ &Н417, (РЕЕК (&Н417) ОК &Н20). 

10030 КЕТОКМ 

Если Вы желаете установить режим 
функциональной клавиатуры, то можете в 
этом случае перейти к следующей подпрог- 
рамме: 

10040 РЕРЕ $ЕСб=0 

10050 ТЕ (РЕЕК(&Н417 АМО &Н20)=&Н20 
ТНЕМ РОКЕ &Н417(РЕЕК (&Н417) АМО &НОЕ) 

10060 КЕТОКМ 

Переход на верхний регистр можно осу- 
ществить следующим образом: 

10070 РОКЕ &Н417, (РЕЕК(&Н417) ОК &Н40) 

10080 КЕТОКМ 

на нижний регистр: 


10090 РОКЕ &Н417, (РЕЕК(&Н4!7) АМО 


&НВЕ) 
10100 КЕТОКМ 
Для игнорирования случайного нажатия 


клавиши во время работы прогаммы можно 
применить следующие операторы: 

10110 ОЕР $ЕС=0: РОКЕ &Н4ЙА, РЕЕК 
(&Н41С) 

10120 КЕТОВКМ 


Совет 3: Управляющие символы, используе- 


мые Вашей программой, описывайте явно, 


например: 
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5Е$С$=СНК(27)' символ авторегистра 2 
7 ВКЕТ$ =СНК(З)' конец ввода строки 
9 РЕГ, $ =СНК(8)’ удаление символа 


Совет 4: Используйте для ввода и вывода 
технику «окон». 

20000 * окно, окаймленное одинарной рамкой 

20001 ’ координаты верхнего левого угла (К, 
С1), нижнего правого (В2, С2) 

20005 А!1=196 : А2=191 : АЗ=179 : А4=217 : 
А5=196 : Аб-192 : А7=179 : А8=218 

20010 РОК 1=С1+1 ТО С2-1 : ГОСАТЕ ®1, Г: 
РЕПМТ СНЕ$ (А1); : МЕХТ 1 

20020 ГОСАТЕ Н1, С2 : РЕАМТ СНК$ (А2); 

20040 ЕОК 1=К1+1 ТО Ю2-1 ; ГОСАТЕ 1, С2:; 
РЕМТ СНК$ (АЗ); МЕХТ 1 

20050 ГОСАТЕ Е2, С1 : РМТ СНК$ (А4); 

20060 ЕОК 1=С2-1 ТО С1+1 $ТЕР-1 : ГОСАТЕ 
К2,Г: РЕПМТ СНК$ (А5); МЕХТ 

20070 ГОСАТЕ 82, С1 : РЕПМТ СНК$ (Аб); 

20080 ЕОК 1=К2-1 ТО 1+1 $ТЕР-1 : ГОСАТЕ 
БС: РЮМТ СНК$ (А7);:МЕХТ 

20090 ГОСАТЕ Е1, С1 : РАМТ СНК$ (48); 

20100 КЕТОКМ 

Для рисования двойной рамки «окна» строка 
20005 имеет вид: 

20005 А1=205 : А2=187 : АЗ=186 : А4=188 ; 
А5=205 : Аб=200 : А7=186 : А8=201 

Данная подпрограмма может быть легко 
оптимизирована по быстродействию и объему. Для 
любознательного и внимательного читателя вне- 
сение изменений в программу не вызовет больших 
затруднений. 


Совет 5 : Организуйте программный контроль 
всех данных, вводимых Вашей программой. 

Рассмотрим данный совет на примере под- 
программы ввода слов. Длина слова не долж- 
на превышать 16 символов. Ввол должен вы- 
полняться с 5 столбца 2 строки. Выдача сооб- 
щений должна осуществляться, начиная с 2 
столбца 22 строки. Головная подпрограмма 
имеет вид: 

401 ’ подпрограмма ввода английского слова 

405 УТКОКА.УУОРА=2 
УТОГВЕС.УУОРА=5 $ТКОКА=22 
ЗТОТВЕС=2 ’ координаты позицирования курсора 

410 А$=”” : АМС $=”” : ОЫ=0 : МАХ.О 1 =16 


412 ГОСАТЕ ЗТКОКА.УУОПА, 
УТОЕВЕС.УУОПА ’позицирование 
415 \МНИЕ- МОТ (А$=ВЕТ$ ОВ 


ОИ =МмМАХ.ОТ.Т) ’пока не введен символ конца 
строки или не достигнута максимальная длина 
слова 

420 А$=|МРОТ$(1) ‘считать один символ 

425 СОЗОВ 550 : Е ОК!= АМО МОТ 
(А$=ОЕ!.$ ОВ А$=КВЕТУ$) ТНЕМ 429 ‘проверка 
на принадлежность допустимому множеству 
символов 

427 СОЗОВ 600: СОТО 420 ’выдача сообщений 
об ошибочном вводе 

429 СОЗОВ 620 ‘очистка поля для вода сооб- 
щений 

430 ТЕ МОТ (А$=ОЕ!Г.$ ОВ А$=ВЕТ$) ТНЕМ 
АМО$=АМС$+А$ ' если введенный символ буква, 
то отобразить введенную букву 

435 Е МОТ (А$=0ОЕ!.$ ОВ А$=КЕТ$) ТНЕМ 
СОЗОВ 670 если введенный символ буква, то отоб- 
разить введенную букву 

437 1Е (А$=ОЕГ.$ АМО МОТ АМО$=””)ТНЕМ 
СО$З0В 680 ’ удаление ошибочно введенного 
символа 

440 О =ГЕМ(АМО$) ‘определение текущей 
длины слова 

445 \МЕМО 

450 ВКЕТОВМ 


552 ’ контроль вводимых символов на принад- 
лежность к множеству допустимых 

554 1Е МТВ "О\МЕКТУСЛОРА$ОЕСНУК!.7Х 
СУВММ"+КЕТ$+0Е$,А$)=0 ТНЕМ ОК!=0 
ЕГЗЕ ОК! =1 

556 КЕТОЕКМ 


602 ’ выдача сообщения об ошибке 

610 ГОСАТЕ ЗТЮВОКА, ЗТОЕВЕС : ВЕЕР : 
РЕ МТ «ПЕРЕКЛЮЧИТЕ РЕГИСТР»; КЕТОЮМ 

620 ?—————- 


625 ’ очистка строки выдачи сообщений 
630 ГОСАТЕ ЗТКОКА, ЗТОЁГВЕС : РАМТ 
$РС(40-5ТОГ.ВЕС-1); : КЕТОКМ 


670 —————- 
672 ’ отображение на экране вводимых букв 
675 Г.ОСАТЕ 


ЗТВОКА.УУОПА, ЗТОГВЕС.УУОБА+О1+1 
РЕ!МТ А$; : КЕТОКМ 


680 —————- 
682 ’ удаление ошибочно введенной буквы 
685 Г.ОСАТЕ 


ЗТКОКА.УУОРА, ЗТОЕГВЕС.УУОБА+ОЧ 
РЕ\Т < »; : АМа$=ГЕЕТ$(АМО$, 2-1) 
689 КЕТОКМ 


Совет 6: Используйте клавишу «АЛТ» сов- 
местно с основной клавиатурой для ввода клю- 
чевых слов языка Бейсик. Для ввода ключевых 
слов следует ввести начальную букву слова при 
одновременно «АЛТ». 
Применяются следующие клавиши: А-АОТО; 
В-ВЗАУЕ; С-СОГ.ОЮ; О-РЕСЕТЕ; Е-ЕТ$Е; Е- 
ЕОК; С-СОТО; Н-НЕХ$; 1-МРОТ; К-КЕУ; Г- 
ГОСАТЕ; М-МЕХТ; О-ОРЕМ; Р-РЕТМТ; К-КОМ; 
$-5СВЕЕМ; 0-0$1Ма; У-УАСМУ-МЛОТН; Х- 
Хок. 

К сожалению, объем журнальной статьи не поз- 


нажатой клавише 


воляет полней рассмотреть все вопросы, которые 
могут вызвать интерес. Любознательных читате- 
лей отсылаем к следующей литературе: 


Литература 


1. Аладьев В.З., Шиленко В.Ф. Профессиональный персональ- 
ный компьютер ИСКРА. Архитектура и программное обес- ` 
печение. - К.: УЭ, 1991. - 484 с. 

2. Джордейн Р. Справочник программиста персональных ком- 
поро 1ВМРС, ХТ и АТ. М.: Финансы и статистика, 1992. 
- 544 с. 

3. Кергаль И. Методы программирования на Бейсике. - М.: Мир, 
1991. - 288 с. 

4. Нортон П. Прогаммно-аппаратная организация 1ВМ РС. - 
М.: Радио и связь, 1991. - 28 с. 

5. Очков В.Ф., Пухначев Ю.В. 128 советов начинающему прог- 
раммисту. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 256 с. 

6. Радер Дж., Миллсап К.Бейсик для персонального компьюте- 
ра фирмы 1ВМ. - М.: Радио и связь, 1991. - 412 с. 
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ДОВ!ДКИ, КОНСУЛЬТАЦИТ, 


Радиослужба «Контакт» 


рада 
приветствовать читателей 
«РА»! 


В связи с появлением украинского 
радиолюбительского журнала мы прекра- 
щаем выпуск своих информационных 
листов и с радостью передаем эту 
функцию своей службы журналу 
«Рад1оаматор>. Это избавит Вас, дорогие 
наши друзья, от дополнительных расходов 
на подписку наших информлистов - доста- 
точно подписаться или приобрести «РА» и 
информвыпуски «Контакта» на вашем 
столе! 


Призываем последовать нашему 
примеру издателей иных радиолюбитель- 
ских информбюллетеней в Украине. Да- 
вайте объединим наши усилия, чем под- 
держим наш «Радюоаматор», сделаем его 
разноплановым и полезным каждому 
радиолюбителю. Мы соединим наших 
читателей и избавим их от необходимости 
разрывать свои симпатии и кошельки 
между нашими «хиленькими самизда- 
тами». На этапе становления украинского 
радиолюбительского печатного органа (о 
котором мы столько мечтали!) мы обязаны 
его поддержать, если мы радиолюбители, 
конечно. 


Читателям «РА», которые не знако- 
мы с радиолюбительской инфор- 
мационно-консультационной службой 
«Контакт», мы расскажем о себе в пос- 
ледующих номерах журнала. А теперь 
к делу: 
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МИКРООБЪЯВЛЕНИЯ 


(запрос адреса 5 крб + маркированный 
конверт с надписанным обратным адре- 
сом) 


*М№122 (из России) Предлагаю в боль- 
шом количестве: 6Н16Б, 6Ж1Б, 6Ж5Б, 
6Х7Б, СБ12А, ЛПМ с двигателем д/кас- 
сетн. магнитофона. 


*М№123 (из России) Предлагаю кварцы 
5000 кГц, 500 кГц, 465,5 кГц, счетчики СИ- 
10БГ, СИПБГ. 


*М№124 (из Ставроп. края) Имею для 
реализации кинескопы: 3З5ЛК2Б, ББ, 
4ЗЛК?ЗБ, ЗБ, УБ, 13Б, 47ЛКУБ, 61ЛК1Б, 
БМ. 


*М№125 (из Кыргызстана) Предлагаю 
набор «Урал-84», «Я строю КВ 
радиостанцию», Р-76м, ДЛ-66 (1,8), РА 
(Р140) ит.п. 


ОБЪЯВЛЕНИЯ 


*Предлагаю РК75 (50 м), 4х 500 пФ (за- 
зор 0,7 мм), ГУ81, 6136С, 6144С, 6Д20П, 
2Ж27Л, 4ЖЛЛ, 6А7, 6Ж8, 6К4, приборы 
100 мкА, 1 мА, 7,5 А, 250 В, галеты 2Н5П, 
НИШ (3 ншт.), плата эл. ключа с регулир. 
«тире» (питание 9 В, выход на РЭС55А), 10 
мкФ х 1500 В, ВЧ реле от РБМ, журналы 
«Радиолюбитель» за 1991 год, РЭС22 
(РФ4500131), ВЧ разъемы СР75-160П 
(комплект), РЭС9 (201), РЭС1О (303), 
кварц 7060 кГц - 156013, Кострома, прт. 
Мира, 62-4, А.Копенкин. 

*Реализую: головки универсальные 
3Д24.080 (сендаст «Вильма 104»), восп- 


роизводящие 6824.080 —(пермаллой 
«Орбита 106»), светодиоды ЗЛЗА1Б, Г, 
К157УД2, герконы, розетки сетевые для 
«Вятка-автомат», К50-35 47 х 16 В - 
445010, Тольятти, ул.Ставропольская, 19 
А, кв.4, Демидов А.Г. 


*Приобрету верньер Р326, ГУЗ2, 
ЭМФ500-2,75в, кварц 500 кГц, РК75 
диам. 8 мм, К!42ЕН1Б, ИВЗ, ГСС, 
КТ920, 922, 926, провод ПЭЛ, ПЭВ, 
ПЭЛШО, ЦШ-01, РПУ Р326, Р326м, сов- 
рем. трансивер - 323035, Днепропетр. 
обл., г.Терновка, а/я 3. 


*Предлагаю простую технологию 
производства тонера для восстановления 
принтерных лент. По качеству не уступает 
фирменным. Легко изготавливается в до- 
машних условиях - 256400, Киевская обл., 
г.Белая Церковь, а/я 386, Шульге С.Н. 


*Предлагаю широчайшее программное 
обеспечение для «(Х-Зресфгит». В письмо 
вложить 5 крб. (за каталог и конверт) - 
252035, Киев, а/я 40/195. 


*Предлагаю все для ПК «Поиск», 
«Поиск-7“", тел. в Киеве 474-78-16. 


*Полное описание — изготовления 
трансивера 9\/301-1 (ламповый 
вариант) с подробнейшей методикой на- 
стройки - 251120, г.Носовка Чернигов- 
ской обл., а/я 99. 


*Требуется документация на р/ст ВКС 
ЕМ 301-1605 2$79-838/- К -317900, Киро- 
воградская обл., г.Александрия, а/я 39. 


*Полное описание изготовления 
трансивера 0\М311-1 (ламповый 
вариант) с подробнейшей методикой на- 
стройки имеется по адресу: 251120, г.Носо- 
вка Черниговской области, а/я 29. 


*Куплю новые р/л ГСЗ, 7, 17, 18, 23, 34, 


35, 36, 38, 39; ГУЗ5, 74, 78, 73; ГИТ и резо- 
наторы кним. Продам трансивер 1,8 $5В. 
Обменяю головку для спутникового те- 
левидения (импортную) на КВ трансивер. 
312220, Харьковская область, г.Золочев, 
ул.Терешковой, 5/9, Гавва А.В. 


*М{няю рад!оприймач Р-250М на 
в!деомагн!тофон. 287018, м.В!нниця, а/с 
5080. 


*Редакции журнал «Рад1оаматор» на 
постоянную работу требуются редактор 
по радиотехнике и электронике и 
технический редактор. 


ИНФОРМАЦИЯ 


1. Радиослужба «Контакт» отвечает на 
письма с приложенным обратным 
надписанным на свое имя и маркирован- 
ным в соответствии с действующим 
тарифом конвертом. Конверты со штам- 
пом «Пересылется бесплатно» просьба не 
присылать. Обратите на это внимание, 
пожалуйста. 

2. Публикация объявлений в 
наших выпусках платная. Рас- 
ценки самые низкие - 50 коп. за 
один знак. Оплату производить на 
р/сч 000461202 в Носовском АК 
АПБ, Черниговской области, МФО 
353229. ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИ- 
МАЮТСЯ ТОЛЬКО ОТ ЧАСТНЫХ 
ЛИЦ! ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИКА- 
ЦИИ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИА- 
ЛОВ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕД- 
ПРИЯТИЙ, КООПЕРАТИВОВ И 
ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ НЕОБХОДИ- 
МО ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ 
ЖУРНАЛА «РАД!ОАМАТОР». 


Адрес радиослужбы «Контакт» - 251120, 
г.Носовка, Черниговской обл., а/я 29. 
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До уваги автор!в 
журналу РА! 


Завдяки Вашим зусиллям 
складаеться зм1ст журналу. Ре- 
дакця лише пропонуе основн! 
напрямки публлкащ@Я та форму 
подання матерлалйв. 

До прюритетних напрямкв 
сьогоднНй належать: 

радлоаматорський зв'язок та 
радлоспорт; 

м1жнародний радюаматор- 
ський рух; 

опис авторських конструкщй 
та технолонй; 

матер!али для початквщв 
та ращогурткав; 

опис функщй, конструкщй 
та технологлй сер1йних зразкв 
популярно! апаратури; 

доробка та ремонт побутово! 
та профес!йно! радлоелектрон- 
нот техшки; 

анал!з ринкових тенденщй у 
виробництв! та збут! радютовар в, 
порвняльна 1х ощнка й рекомен- 
даци споживачевё 

1стор1я рад1оаматорства на 
Укра!н1. 

Опис 
рукшЙ мае забезпечувати 1х 
повторення, схеми 
вдтворюватимуться й 
досл1джуватимуться в лабора- 
торИй журналу, складнииа апа- 
ратура перев1рятиметься неза- 
лежними експертами. 


авторських КОНСТ- 


прост! 


Досл1дження проблем 
радюаматорського зв’язку та 
рад1лоспорту слд супроводжу- 
вати пропози ями щодо шляхв 
розв’язання, 
оцнкою д1евост! тих заходйв, як] 
вже вплено у життя. 

У м!жнародному роздал! ба- 
жано вм1щувати 1нформащ!ю 
про контакти радюаматорв 
Укра!ни з 1х закордонними ко- 
легами, переклади з 1ноземних 


журнал1в з коментарями, що 
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та методв 1х 


висвтлюють схожасть та 
розб1жност! в разномавйтних 
сферах рад1осправи на Укра!н! 
та за кордоном. 

Для початавШв потр1бн! ма- 
терлали двох напрямк!в: статт! ме- 
тодичного характеру, що показу- 
ють, як пройти з усшхом 1 за най- 
коротший час шлях ад почат® вця 
до професюнала у радюосправ, а 
також стат! з практичними пора- 
дами, простими конструкщями, 
як! можна використати для са- 
мосиИИного повторювання Й на- 
копичування досвду. 

При опис! серно! апара- 
тури перевагу в1ддано комплек- 
сному супроводжуванню ба- 
зових примрниюв. Так! статт! 
можуть м!стити, крм викладен- 
ня схеми та особливостей експлу- 
атацй, також модерн1защю апа- 
ратури, як заводом-виробником, 
так 1 за власним досвйдом 1, на- 
решть, основн! несправностй та 
методи 1х усунення. 

В анал131 ринкових проблем 
оЩнка радюапаратури мае 
грунтуватися на загаль- 
нов!домих критер!ях, таких як 
електроауд1ов1зуальн! харак- 
теристики, дизайн, 
надлйнсть, зручёсть експлуа- 
тацИ, ремонтоздатнасть та 1нше. 

ПубллкацИи щодо 1сторично! 
тематики охоплюють ус! на- 


варт1сть, 


прямки, про як! згадано вище, 
головне в них - висытлювати 
досягнення укра!нських 
радлоаматорйв та фах1вщв та 1х 
роль 1 м1сце в св!товому науко- 
во-техн!чному прогрес1. 

Матер!али сл1д надсилати 
поштою, або 
особисто до редакцйИ чи членам 
редколеги. Обсяг матер1алйв не 
обмежуеться, статт! друкують- 
ся мовою рукопису. 

Редакщя просить  усх 
радлоаматор1в, як! бажають 
публ1кувати статт! в нашому 


приносити 


журнал!, керуватися такими 
правилами оформлення 
рукопису. 


Текст стати слзд друкувати 
на друкарськй машини! кр!зь 
стр1чку чорного кольору з одного 
боку стандартного аркуша (фор- 
мат А4) через два 1нтервали, 
залишаючи зл1ва сторнки 30 
мм, справа - 10 мм, зверху - 25 
мм, знизу - 20 мм. Текст дру- 
куеТЬсЯ малими буквами, 
великими  друкуються назва 
статт! та буква абреватури. Ма- 
тематичн! формули, 1ноземн! 
слова, а також ‘букви 1 символи, 
в1дсутн! у шрифт! друкарсько! 
машинки, вписуються в1д руки 
чорними чорнилами або кулько- 
вою ручкою в мюця, залишен! в 
друкованому текст. 

Вписуван! знаки за 
розмром мають бути не 
меншими за шрифт друкарсь- 
ко? машинки. Невелик! зам!тки, 
об’яви, комерщйн! пропозицИ 
можна писати  авторучкою, 
розб!рливо з одного боку арку- 
ша з 1нтервалом м!ж рядками 
не менше 10 мм. 

Заголовок статт! друкуеться 
в таюй посл1довност!: назва, 


дал, з пропуском у три 
1нтервали - 1нали та 
пр1звище автора (позивний, 


м1сто), пот!м, вдступивши три 
1нтервали - початок тексту. 
Математичн! формули 
розмащують в окремих рядках 
посередин! аркуша 1 нумеру- 
ються (якщо на них е посилання 
в текст!) арабськими цифрами 
в круглих дужках бля правого 
краю стор!нки. Коротк! не- 
складн! формули, що не мають 
порядкового номера, 
розм1щуються в рядках. Шсля 
формули дають розшифровку 
символ1в, що входять до не. 
Електричн! схеми виконують- 
ся на папер! у клтинку в1д руки, 


а креслення - на окремих аркушах 
тушшю, чорнилами або кульковою 
ручкою за допомогою  крес- 
лярських 1нструментв. [люстраци 
нумерують у Ий послдовностй, в 
яюмй вони згадуються в текст. 
Мисця розмйщення рисунюв 1 
таблиць позначають на лвому 
пол! сторнки.На зворотньому бош 
рисунка слёд вказати його номер, 
назву статт 1 шдпис автора. 

Граф!чне зображення еле- 
мент!в схем, 1х розм!ри, умовн! 
позначення, порядок нумераци 
мусять в!дпов дати вимогам 
стандарт!в (див. Усатенко С.Т., 
Каченок Т.К., Терехова М.В. 
Графическое изображение 
электрорадиосхем. Справочник. 
- М.: Стандарты, 1990). 

В текст! статт! мають бути 
посилання на в@ рисунки, 
таблиш, пронумерован! фор- 
мули, а також мтературу, наве- 
дену в затекстовоному списку. 

При описуванн! приладу або 
пристрою слЁд дотримуватись 
загальноприйнято! схеми: 
призначення, позитивн} якост! та 
ана- 


недолки  порйвняно з 


логчними конструкщями, 
основн! техничн! характеристики, 
принцип дИ, рекомендацй з на- 
лагоджування та регулювання, 
вдомост! про  конструктивн! 
особливост!, детал! та вузли. 

Текст сд ретельно 
вичитати, 
виправлення { пронумерувати 
вс! стор!нки. Стаття мае бути 
шписана автором. До редакций 
надсилаеться один (перший) 
прим!рник статт!. На окремому 
аркуни треба вказати 
пр:звище, 1м’я та по батьков! 
автора, його домашню адресу, 
враховуючи телефон, 
сер1ю та номер паспорта, коли 


зробити потрибы 


1ндекс, 


1 ким виданий. 
Ц! вимоги, природно, не пре- 
тендують на повноту оформлен- 


ня рукопису. РедакШя навмисно 
вдмовилася выд надмёрно! де- 
тал1зацй. Тому, коли у 
радюаматор!в виникнуть труд- 
ноц!, слд готувати рукопис 
(текст, рисунки, таблищ, список 
лтератури) за аналоцею оформ- 
лення журналу «Радио». 
Гонорар (у випадку 
опублкування статт!) сплачуеться 
у розм!р, що залежить ад обсягу 
тексту, змсту, 
глибини редакторсько! правки, 
поточного тиражу видання. 


актуальност! 


За достоврьисть подано! 
1нформацй вдпондальнсть не- 


се автор. 


Сподваемось на  плдну 
сивпрацю! 
Вниманию 


авторов журнала 
РА! 


Благодаря Вашим усилиям 
формируется содержание жур- 
нала. Редакция предлагает 
лишь основные направления 
публикаций и форму подачи 
материалов. 

К приоритетным направ- 
лениям относятся: 

радиолюбительская связь и 
радиоспорт; 

международное 
радиолюбительское движение; 

описание авторских конст- 
рукций и технологий; 

материалы для начинающих 
и радиокружков; 

описание характеристик, 
конструкций и технологий 
серийных образцов популярной 
аппаратуры; 

доработка и ремонт бытовой 
и профессиональной радиоэлек- 
тронной техники; 

анализ рыночных тенденций 
в производстве и сбыте радиото- 
варов, их сравнительная оценка 


и рекомендации потребителю; 


история радиолюбительства на 
Украине. 

Описание авторских конст- 
рукций должно обеспечивать их 
повторение, простые схемы бу- 
дут воспроизводиться и иссле- 
доваться в лаборатории журна- 
ла, более сложная аппаратура 
будет проверяться не- 
зависимыми экспертами. 

Исследование проблем 
радиолюбительской связи и 
радиоспорта должно сочетаться 
с предложениями о путях и ме- 
тодах их решения, оценкой дей- 
ственности тех мер, которые 
уже воплощены в жизнь. 

В международном разделе 
желательно отражать инфор- 
мацию о контактах 
радиолюбителей Украины с их 
зарубежными коллегами, разме- 
щать переводы из иностранных 
журналов с комментариями, ко- 
торые освещают сходство и 
различие разнообразных сфер 
радиолюбительской деятель- 
ности на Украине и за рубежом. 

Для будут 
публиковаться статьи методиче- 


начинающих 


ского характера, которые пока- 
зыают, как в кратчайшие сроки 
пройти путь от начинающего до 
профессионала в радиоделе, а 
также статьи с практическими 
советами, консуль- 


тациями, которые могут быть 


простыми 


использованы для повторения и 
приобретения опыта. 

При описании серийной ап- 
паратуры предпочтение отдает- 
ся комплексному  сопровож- 
дению базовых образцов. Такие 
статьи могут содержать кроме 
описания схемы и особенностей 
эксплуатации также сведения о 
модернизации аппаратуры как 
заводом-изготовителем, так и 
по собственному опыту и, нако- 
нец, основных недостатках и 
методах их устранения. 
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При анализе рыночных проб- 
лем оценка аппаратуры должна 
быть основана на общеизвестных 
критериях, таких как электро- 
аудиовизуальные характерис- 
тики, дизайн, стоимость, надеж- 
ность, удобство эксплуатации, 
ремонтопригодность ит.п. 

Публикации по истори: -ской 
тематике охватывают все на,.рав- 
ления, о которых сказано выше, в 
них должны быть отражены все 
достижения 
радиолюбителей и специалистов, 
их роль и место в мировом науч- 
но-техническом прогрессе. 

Материалы следует присы- 
лать по почте или приносить 


украинских 


лично в редакцию или членам 
редколлегии.Объем материалов 
не ограничен, статьи публику- 
ются на языке оригинала. 
Редакция просит всех 
радиолюбителей, желающих 
публиковаться в нашем журнале, 
руководствоваться следующими 
правилами оформления рукописи. 
Текст статьи должен быть 
напечатан на пишущей 
машинке через ленту черного 
цвета на одной стороне стан- 
дартного листа (формат А4) че- 
рез два интервала; поля долж- 
ны быть: слева - 30 мм, справа 
-10 мм, сверху - 25 мм, снизу - 
20 мм. Текст должен быть на- 
печатан строчными буквами; 
печатается на- 
звание статьи и буквенные аб- 
бревиатуры. Математические 
‚ формулы, иностранные слова, а 
также буквы и символы, отсут- 
ствующие в шрифте пишущей 
машинки, вписываются от руки 
черными чернилами или 
шариковой ручкой в места, 
оставленные в машинописном 


прописными 


Вписываемые знаки 


тексте. 
должны быть по размерам не 
менее шрифта пишущей 


машинки. Небольшие заметки, 
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объявления, 
предложения можно писать от 
руки разборчиво, на одной сто- 
роне листа с интервалом между 
строками не менее 10 мм. 


коммерческие 


Заголовок статьи печатается 
в следующей 
ности: название, далее с пробе- 
лом в три интервала - инициалы 
и фамилия автора (позывной, го- 
род) и затем через три интервла- 
ла - начало текста. 

Математические формулы 
располагаются отдельными стро- 
ками посредине листа и нумеру- 
ются (если на них есть ссылки в 
тексте) арабскими цифрами в 
круглых скобках у правого края 
страницы. Короткие несложные 
формулы, не имеющие порядко- 
вого номера, располагаются 
внутри строк. После формулы 
должна следовать расшифровка 
входящих в нее символов. 


последователь- 


Электрические схемы выпол- 
няются на бумаге в клеточку от 
руки, а чертежи - на отдельных 
листах тушью, чернилами или 
шариковой ручкой с помощью 
чертежных инструментов. Ил- 
люстрации нумируются в той 
последовательности, в которой 
они упоминаются в тексте. 

Места размещения рисунков 
и таблиц в тексте следует обоз- 
начить соответствующими помет- 
ками на левом поле страницы. На 
обратной стороне рисунка долж- 
ны быть указаны его номер, на- 
звание статьи и подпись автора. 

Графические 
элементов схем, их размеры, ус- 


изображения 


ловные обозначения, порядок ну- 
мерации должны соответство- 
вать требованиям стандартов 
(см. Усатенко С.Т. Каченюк 
Т.К., Терехова М.В. Графическое 
изображение злектрорадиосхем. 
- М.: Стандарты, 1990). 
В ‘тексте должны быть 


ссылки на все рисунки, таблицы, 


пронумерованные формулы, а 
также источники, приведенные 
в списке литературы. 

При описании прибора или 
устройства следует придержи- 
ваться общепринятой схемы: 
назначение, достоинства и не- 
достатки по сравнению с ана- 
логичными конструкциями, 
основные технические харак- 
теристики, принцип действия, 
рекомендации по настройке и 
регулировке, сведения о конст- 
руктивных особенностях, дета- 
лях и узлах. 

Текст тщательно 
вычитать, внести необходимые 
исправления и пронумеровать 
все страницы. Статья должна 
быть подписана автором. В 
редакцию высылается один (пер- 
вый) экземпляр статьи. На 
отдельном листе следует указать 
фамилию, имя, отчество автора, 
его домашний адрес, в т/. 
индекс, телефон, серию и номер 
паспорта, место и дату выдачи. 
требования, 


следует 


Изложенные 
естественно, не претедуют на 
полноту оформления рукописи. 
Редакция намеренно отказа- 
лась от излишней детализации. 
Поэтому если у радиолюбите- 


лей возникнут затруднения, 
следует готовить рукопись 
(текст, рисунки, — таблицы, 


список литературы) по ана- 
логии с тем, как это принято в 
журнале «Радио». 

Гонорар (в случае 
публикации статьи) оплачива- 
ется в размере, который 
зависит от объема текста, акту- 
альности содержания, степени 
редакционной правки и текуще- 
го тиража издания. 

За достоверность всей пред- 
ставленной информации ответ- 
ственность несет автор. 

Надеемся на плодотворное 
сотрудничество! 


Коммерческий 
еженедельник 


“В и5те$$ 
ЕОМЕРуЕ НИЙ М МТЕВК 


Издание для бизнесменов, 
предпринимателей и коммерсантов. 


Здесь печатаются официальные 
документы (новые законы, 
постановления правительства), важная 
коммерческая, биржевая и другая 
информация, аналитические 
экономические обзоры, а также 
рекламные объявления. 


Среди наших читателей - руководители 
крупных и малых предприятий, 
акционерных обществ, СП, иностранные 

бизнесмены. 


Эффективная реклама - в нашем 
еженедельнике! 
Цены - самые низкие! 
Индекс 61025 


Адрес редакции: 252001, Киев, 
ул.Софиевская, 9. 
Телефон (044) 228-39-36 
Телекс 131114 МСОМ 

телетайп 131103 НКОМ 


Не сомневайтесь, сотрудничество с 
«Украиной-бизнес» принесет Вам успех! 


Еженедельная газета 


«Деловая Украина» 


Издается на украинском и русском 
языках 
Это независимое экономическое издание. 
Его цель - содействие становлению и 
развитию рыночных отношений в 
условиях суверенной Украины. 


В каждом номере газеты вы найдете: 
- самую свежую и достоверную 


информацию о деловой жизни 
республики; 

- комментарии специалистов к 
нормативным документам; 
- экономические прогнозы 

развития рынка; 
- сведения о разгосударствле- 
нии и приватизации; 

- самые разнообразные стати- 
стические данные по различ- 
ным отраслям экономики; 

- внешние и внутренние цены 

на основные биржевые товары; 
- информацию о банках и 
банковском деле. 

В газете вы познакомитесь с опытом 
лучших украинских и зарубежных фирм, 
найдете интересующую вас рекламу, 
прочитаете о преуспевающих деловых 
людях. 

К вашим услугам юридическая служба: 
ответы на вопросы читателей, 
консультации на деловые темы. 
Помимо газетных публикаций редакция 
будет издавать справочную литературу, 
в том числе и по заявкам 
предпринимателей. 

Деловые люди могут рассчитывать на 
помощь газеты в защите их интересов в 
различных компетентных инстанциях. 
«Деловая Украина» - газета о деле и для 
дела. Она ваш надежный партнер, друг 

и советчик. 


Адрес редакции: 252133, г.Киев-133, 
ул.Кутузова, 18/9. Тел.: 294-93-29, 
294-94-26 


ЖУРНАЛ «РАД1ОАМАТОР» 
снимет 
помещение (50 —60 м?) в г. Киеве под магазин 
для торговли радиолюбительскими 
товарами 


